
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNEUMATYKA 4 

Katalog Pistolet·w lakiernicz ych  i akcesori i 
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HP 

WysokociŢnieniowe HP (High Pressure) pistolety lakiernicze sņ dziŢ najbardziej 

rozpowszechnionņ i cenionņ, szczeg·lnie przez lakiernik·w samochodowych, grupņ pistolet·w 

do malowania. Sņ to pistolety kt·re ze wzglŋdu na wysokie ciŢnienie pracy, doskonale rozbijajņ 

czņsteczki lakieru nakġadajņc r·wnomiernņ powġokŋ lakierniczņ, przy stosunkowo nieduŮym 

zapotrzebowaniu powietrza. Jednak duŮe rozpylenie lakieru powoduje czŋŢciowe straty 

Ţrodk·w lakierniczych.  

¶ Zalecany kompresor: zbiornik 100 - 150 l i silnik 2.2 kW lub wiŋkszy 

 

H.V.L.P 

NiskociŢnieniowe pistolety lakiernicze typu H.V.L.P (High Volume Low Pressure) zdobywajņ 

dziŢ duŮņ popularnoŢļ. Dziŋki niskiemu ciŢnieniu pracy (do 2.5 bar) pistolety te charakteryzujņ 

siŋ duŮņ oszczŋdnoŢciņ Ţrodk·w lakierniczych podczas malowania. Szczeg·lnie doceniane 

przez lakiernik·w malujņcych konstrukcje, w przemyŢle meblarskim oraz amator·w. 

¶ Zalecany kompresor: zbiornik min. 150 l i silnik 3 kW lub wiŋkszy 

 

L.V.L.P. 

Pistolety typu L.V.L.P. ( Low Volume Low Pressure) sņ technicznie najbardziej 

zaawansowanymi narzŋdziami lakiernik·w. Sņ to pistolety, kt·re od niedawna sņ w sprzedaŮy. 

Pistolety LVLP ġņczņ w sobie zalety pistolet·w lakierniczych wysokociŢnieniowych (HP) czyli niskie 

zuŮycie powietrza i pistolet·w niskociŢnieniowych (HVLP) tj. bardzo maġe straty Ţrodk·w 

lakierniczych podczas malowania. Charakteryzujņ siŋ bardzo niskim ciŢnieniem pracy 

(maksymalnie 1,5 bar) oraz niskim zuŮyciem sprŋŮonego powietrza. 

¶ Zalecany kompresor: zbiornik 100 - 150 l i silnik 2.2kW lub wiŋkszy. 

 

L.V.M.P 

Seria L.V.M.P (Low Volume Middle Pressure) pistolet·w lakierniczych oparta jest na 

technologii, kt·ra daje niskie zapotrzebowanie na sprŋŮone powietrze przy Ţrednim ciŢnieniu 

pracy (okoġo 2,5 bar). Dziŋki optymalnemu ciŢnieniu uzyskuje siŋ wymierne korzyŢci 

ekonomiczne tj. duŮņ szybkoŢļ malowania, dobre krycie pozwala oszczŋdziļ 20 - 30 % wiŋcej 

lakieru niŮ w tradycyjnych pistoletach lakierniczych.  

¶ Zalecany kompresor: zbiornik 100 - 150 l i silnik 2.2 kW lub wiŋkszy. 
 

 

 

 

 

 

 

 NatŋŮenie farby CiŢnienie pracy 

HP High Volume  High Pressure 

HVLP High Volume  Low Pressure 

LVLP Low Volume  Low Pressure 

LVMP Low Volume  Middle  Pressure 

Low - niskie  

Middle - Ţrednie  

High - wysokie  
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DANE TECHNICZNE: 

¶ ciŢnienie pracy 3-4 bar  

¶ zapotrzebowanie powietrza wynosi 170-312 l/min  

¶ posiada trzy regulacje (powietrza, strumienia, farby)  

¶ wejŢcie 1/4''  

¶ pistolet dostŋpny z dyszņ 1,4; 1,7; 2,0; mm,  

¶ zbiornik plastikowy o pojemnoŢci 600ml .  

 

ZALETY: 

¶ ergonomiczna rņczka 

¶ optymalny efekt koŗcowy dla: lakier·w, podkġad·w, szpachli natryskowej i wypeġniaczy nawierzchniowych 

¶ precyzyjna regulacja zasilania powietrza i iloŢci materiaġu  

¶ peġna regulacja strumienia natrysku (szeroki / okrņgġy) 

 

W sprzedaŮy r·wnieŮ dysze zapasowe : 
 

 

 

 

DYSZF600-1,4HP 

DYSZF600-1,7HP 

DYSZF600-2,0HP 

 

 

 

Pistolet Natryskowy  Tradycyjny  

F600 
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DANE TECHNICZNE: 

¶ ciŢnienie pracy 1,5-3 bar  

¶ zapotrzebowanie powietrza wynosi 170-312 l/min  

¶ posiada trzy regulacje (powietrza, strumienia, farby)  

¶ wejŢcie 1/4''  

¶ pistolet dostŋpny z dyszņ 1,4; 1,7; 2,0; mm,  

¶ zbiornik plastikowy o pojemnoŢci 600ml .  

 

ZALETY: 

¶ ergonomiczna rņczka 

¶ optymalny efekt koŗcowy dla: lakier·w, podkġad·w, szpachli natryskowej i wypeġniaczy nawierzchniowych 

¶ precyzyjna regulacja zasilania powietrz a i iloŢci materiaġu  

¶ peġna regulacja strumienia natrysku (szeroki / okrņgġy) 

 

W sprzedaŮy posiadamy r·wnieŮ dysze zapasowe : 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSZF600-1,4HP 

DYSZF600-1,7HP 

DYSZF600-2,0HP 

 

 

 

Pistolet Natryskowy  NiskociŢnieniowy 

F600-HVLP 
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Profesjonalny Pistolet Natryskowy  

LVLP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

¶ maksymalne ciŢnienie 2 bar 

¶ zapotrzebowanie powietrza wynosi Ţrednio ok. 300 l/min 

¶ posiada trzy regulacje (powietrza, strumienia, farby)  

¶ wejŢcie 1/4'' 

¶ pistolet dostŋpny z dyszņ 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; mm,  

¶ zbiornik plastikowy o pojemnoŢci 600ml.  

 

ZALETY: 

¶ wysokiej jakoŢci ergonomiczna rņczka  

¶ znakomita wydajnoŢļ w nakġadaniu materiaġu 

¶ optymalny efekt koŗcowy dla: lakier·w, podkġad·w, szpachli natryskowej i wypeġniaczy nawierzchniowych 

¶ precyzyjna regulacja zasilania powietrza i iloŢci materiaġu  

¶ peġna regulacja strumienia natrysku (szeroki / okrņgġy) 

¶ moŮliwoŢļ uŮycia Ţrodk·w na bazie wodnej  

 

W sprzedaŮy posiadamy r·wnieŮ dysze zapasowe : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSZ-MP50-12 

DYSZ-MP50-13 

DYSZ-MP50-14 

DYSZ-MP50-15 

 

 

 

MP-500 LVLP 
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Profesjonalny Pistolet Natryskowy  

LVMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pistolety W-200 i W-400 sņ idealnymi narzŋdziami  do malowania karoserii 

samochodowych . Pracujņ w systemie LVMP przez co uzyskuje siŋ wymierne korzyŢci 

ekonomiczne tj. duŮņ szybkoŢļ malowania przy dobry m kryciu pozwalajņcym nawet oszczŋdziļ 

do 20 - 30 % wiŋcej lakieru niŮ w tradycyjnych pistoletach lakierniczych.  

 

typ  
ciŢnienie 

pracy  
zuŮycie powietrza 

szerokoŢļ 

strumienia  
zbiornik  gwint przyġņcza ß dyszy  

W - 200 

3 ð 5 bar  156 ð 269 l/min  ok. 24 cm  

600 ml (plastik)  

1/4ó 

1,8 mm  

W - 400 
1000 ml 

(aluminium)  
1,3 mm  

W-200 
 

 W-400 
 

 

- kubek z dodatkowym filtrem  
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 Pistolet Natryskowy  

HP 
 

WysokociŢnieniowe HP (High Pressure) pistolety lakiernicze sņ dziŢ najbardziej 

rozpowszechnionņ i cenionņ, szczeg·lnie przez lakiernik·w samochodowych, grupņ pistolet·w 

do malowania. Sņ to pistolety kt·re ze wzglŋdu na wysokie ciŢnienie pracy, doskonale rozbijajņ 

czņsteczki lakieru nakġadajņc r·wnomiernņ powġokŋ lakierniczņ, przy stosunkowo nieduŮym 

zapotrzebowaniu powietrza. Jednak duŮe rozpylenie lakieru powoduje czŋŢciowe straty 

Ţrodk·w lakierniczych. 

¶ Zalecany kompresor: zb iornik 100 - 150 l i silnik 2.2 kW lub wiŋkszy 

typ  
ciŢnienie 

pracy  

zuŮycie 

powietrza  

szerokoŢļ 

strumienia  
zbiornik  gwint przyġņcza ß dyszy  

PQ-2UA 4 ð 8 bar  283 ð 368 l/min  ok. 24 cm  1000 ml (aluminium)  
wtyk 

szybkozġņczki 
1,8; 2,0 mm  

PQ-2UA 
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Pistolety Lakiern icze  

LVLP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

¶ maksymalne ciŢnienie 1,5 bar  

¶ zapotrzebowanie powietrza wynosi Ţrednio ok. 200 l/min  

¶ posiada trzy regulacje (powietrza, strumienia, farby)  

¶ wejŢcie 1/4'' 

¶ pistolet dostŋpny z dyszņ 1,3; 1,8; mm,  

¶ zbiornik plastikowy o pojemnoŢci 600ml.  

 

ZALETY: 

¶ wysokiej jakoŢci ergonomiczna rņczka 

¶ znakomita wydajnoŢļ w nakġadaniu materiaġu 

¶ optymalny efekt koŗcowy dla: lakier·w, podkġad·w, szpachli natryskowej i wypeġniaczy nawierzchniowych 

¶ precyzyjna regulacja  zasilania powietrza i iloŢci materiaġu  

¶ peġna regulacja strumienia natrysku (szeroki / okrņgġy) 

¶ moŮliwoŢļ uŮycia Ţrodk·w na bazie wodnej  

 

W sprzedaŮy posiadamy r·wnieŮ dysze zapasowe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3LVLP-GREEN 
 

1,8LVLP-GOLD 
 

DYSZA LVLP-13 

 

 

DYSZA LVLP-18 
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Profesjonalny  

Pistolet Lakierniczy  

z ruchomym  zbiornikiem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pistolet W-71 to profesjonalne narzŋdzie dla kaŮdego lakiernika, posiada ruchomy 

zbiornik, tworzņc z niego uniwersalne narzŋdzie do malowania w kaŮdej pozycji.  

W-71 standardowo wystŋpuje z dyszņ wielkoŢci 1,3 mm, jednakŮe dodatkowo moŮna 

dokupiļ dysze w wielkoŢciach 1,0 mm, 1,5 mm i 1,8 mm.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

typ  ciŢnienie pracy zbiornik  gwint  przyġņcza ß dyszy pistoletu 

W-71P 3 ð 5 bar  650 ml 1/4ó 
1,3 mm ð standard, 

(1,0/1,5/1,8 -opcja)  

 

 

 

 

W-71P 
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Profesjonalny Pistolet Natryskowy  

LVLP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dane techniczne:  

¶ optymalne  ciŢnienie pracy 1,5 bar  

¶ zapotrzebowanie powietrza wynosi Ţrednio ok. 250 l/min  

¶ posiada trzy regulacje (powietrza, strumienia, farby)  

¶ wejŢcie 1/4'' 

¶ pistolet dostŋpny z dyszņ 1,4; 1,7; 2,0; mm,  

¶ zbiornik plastikowy o pojemnoŢci 600ml.  

 

Zalety:  

¶ wysokiej jakoŢci ergonomiczna rņczka 

¶ znakomita wydajnoŢļ w nakġadaniu materiaġu 

¶ optymalny efekt koŗcowy dla: lakier·w, podkġad·w, szpachli natryskowej i wypeġniaczy nawierzchniowych 

¶ precyzyjna regulac ja zasilania powietrza i iloŢci materiaġu  

¶ peġna regulacja strumienia natrysku (szeroki / okrņgġy) 

¶ moŮliwoŢļ uŮycia Ţrodk·w na bazie wodnej  

 

 

 

 

 

 

unikalna konstrukcja dyszy   

 

regulacja szerokoŢci strumienia   

 

regulacja iloŢci farby   

 

regulacja iloŢci powietrza   

 

L-897 
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Profesjonalny  

Miniaturowy Pistolet Natryskowy  

MINI HVLP II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dane techniczne:  

¶ Optymalne ciŢnienie pracy 1,5 - 2 bar  

¶ zapotrzebowanie powietrza wynosi Ţrednio ok. 170 l/min  

¶ posiada trzy regulacje (powietrza, strumienia, farb y) 

¶ wejŢcie 1/4'' 

¶ pistolet dostŋpny z dyszņ 0,8; 1,0; 1,2; mm,  

¶ zbiornik plastikowy o pojemnoŢci 250 ml.  

 

Zalety:  

¶ wysokiej jakoŢci ergonomiczna rņczka 

¶ znakomita wydajnoŢļ w nakġadaniu materiaġu 

¶ optymalny efekt koŗcowy dla: lakier·w, podkġad·w, szpachli natryskowej i wypeġniaczy nawierzchniowych 

¶ precyzyjna regulacja zasilania powietrza i iloŢci materiaġu  

¶ peġna regulacja strumienia natrysku (szeroki / okrņgġy) 

¶ moŮliwoŢļ uŮycia Ţrodk·w na bazie wodnej  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

unikalna konstrukcja dyszy   

 

regulacja s zerokoŢci strumienia   

 

regulacja iloŢci farby   

 

regulacja iloŢci powietrza   

 

HR-701 

 

H-891 
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Mini Pistolet Lakiernicz y 

do zaprawek  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ  rodzaj  
ciŢnienie 

pracy  

zuŮycie 

powietrza  

szerokoŢļ 

strumienia  

wielkoŢļ 

dyszy 
zbiornik  typ przyġņcza 

H2000P  HP 3 bary  85-142  l/mi n ok. 10 cm  0,5; 0,8; 1,0 125 ml wtyk szybkozġņczki 

H2000P HP 

3-otworowa dysza  
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CiŢnieniowe zbiorniki malarskie 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

CiŢnieniowe zbiorniki malarskie przeznaczone sņ do malowania duŮych powierzchni 

wszelkimi rodzajami farb emulsyjnych, impregnat·w i farb olejnych!!! Tego rodzaju rozwiņzanie 

jest doskonaġņ alternatywņ dla drogich agregat·w hydrodynamicznych i malowania 

waġkiem !!!  

Zestaw skġada siŋ ze zbiornika o pojemnoŢci 2 lub  8 litr·w, pistoletu  natryskowego  z dyszņ 

2,0 mm  i kompletu wŋŮy do poġņczenia pistoletu ze zbiornikiem o dġugoŢci 4mb. Zbiornik 

wyposaŮony jest w dwudroŮny reduktor powietrza, zaw·r bezpieczeŗstwa oraz hak do 

podwieszenia.  

Obsġuga agregatu jest dziecinnie prosta, wystarczy napeġniļ go dowolnņ farbņ i  

podġņczyļ do sprŋŮarki.  

Do prac y wystarczy nieduŮa sprŋŮarka o pojemnoŢci 50 litr·w !!! Dodatkowņ zaletņ jest to, 

Ůe wytworzone nadciŢnienie w zbiorniku umoŮliwia podanie do pistoletu nawet bardzo gŋstych 

materiaġ·w takich jak: emulsje, lakierobejce, impregnaty bitumiczne, a nawet kleje  do 

wykġadzin !!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYP PT-2 PT-8 

ciŢnienie pracy pistoletu  1,5 - 3 bar  1,5 - 3 bar  

maksymalne dopuszczalne ciŢnienie w zbiorniku 3,5 bara  5,5 bara  

zbiornik  2 litry 8 litr·w 

dġugoŢļ wŋŮy 2 m 5 m 

gwint przyġņcza 1/4ó 1/4ó 

ß dyszy pistoletu 2,0 mm  2,0 mm  

PT-8 

PT-2 
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Pistolety do  

tynk·w i tapet natryskowych 
 

Pistolety z serii FR idealnie nadajņ siŋ do nanoszenia tynk·w, gġadzi gipsowych, do malowania farbņ 

emulsyjnņ, farbami klejowymi itp. Jest to rewelacyjne rozwiņzanie do nanoszenia tynk·w akrylowych na docieplenia, 

jak r·wnieŮ do robienia tzw. "barank·w" na Ţcianie. Pistolety wykonane sņ z aluminium przez co sņ lekkie i wygodne a 

przy tym bardzo wydajne w eksploatacji. Pistolety pracujņ w przedziale ciŢnieŗ od 4 do 8 bar. Praca sprawdza siŋ juŮ 

ze sprŋŮarkņ ze zbiornikiem 50L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
typ  ß dyszy  

ciŢnienie 

pracy  

zuŮycie 

powietrza  
zbiornik  

gwint 

przyġņcza 

FR-300 

4, 6, 8 mm  4 ð 8 bar  227 ð 396 l/min  

6 l (aluminium)  

1/4ó (wtyk 

szybkozġņczki) 

FR-301 6 l (plastik)  

FR-301A 6 l (plastik)  

FR-302 9 l (plastik)  

FR-301 

FR-301A 
FR-300 

FR-302 
FR-301A 

FR-301 
FR-300 
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Zestaw skġada siŋ z 6 profesjonalnych aerograf·w, stabilnej obrotowej podstawki z 

manometrem i centralnym podġņczeniem powietrza oraz kompletu wŋŮyk·w 

przyġņczeniowych. Zestaw moŮe sġuŮyļ do malowania r·Ůnych detali, grafik na samochodach, 

tatuaŮy itp.  

  
 

 

 

typ  zasilanie  wielkoŢļ dyszy 
pojemnoŢļ 

zbiorniczka  
dġugoŢļ wŋŮyka 

ciŢnienie 

robocze  

EW-6000 1/8ó lub 1/4ó 0,35 mm  6 x 22 ml 7  x 180 cm  1-3  bar  

HR-701 

 

EW-6000 

Zestaw aerograf·w 
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Aerografy  
  

Aerografy  sņ idealnymi narzŋdziami do precyzyjnego nanoszenia farb itp. . Znajdujņ zastosowanie miŋdzy 

innymi w  typ arstwie, grafice samochodowej, malowaniu na ciele, ceramice, dekorowaniu ciast  itp.  

 
 

typ  WielkoŢļ dyszy CiŢnienie robocze zbiorniczek  typ przyġņcza 

A-138 

0,3 mm  1-2 bar  

2 x 20ml 1/ 4ó gw 

A-180 

EW-770 
5 ml 1/8ó gz lub wņŮ ß6 

A-138 

    A-180 

EW-770 

 

W skġad zestawu wchodzņ: 

- adaptor z regulatorem do pojemnika ze sprŋŮonym powietrzem 

- 1m spiralnego wŋŮyka 

- 2 pojemniki po 20ml  

- pipeta  

 

- dwufunkcyjny  (przycisk dziaġa w dw·ch pġaszczyznach) 

 

- jednofunkcyjny(przycisk dziaġa w jednej pġaszczyŬnie) 

 



                                       

 
- 17 - 

Kompresorki do Aerogra f·w 

typ  zasilanie  wydajnoŢļ ciŢnienie maksymalne  gwint przyġņcza 

AS-18 
230 V, 50 Hz 

45 l/min  3 bary  1/8ó gz 

AS-06 70 l/min  3,5 bara  1/4ó gz 

AS-18 

AS-06 

- kompresor z filterkiem  
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Akcesoria  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwadniacz e narzŋdziowe 

Ġņcznik 

przegubowy  

Reduktor 

narzŋdziowy 

ODW.NARZ 

AR-802 

FM-2 

Reduktor 

narzŋdziowy 

PG-03 

ODW.NARZ-MF90 

CzyŢciki Zestawy oring·w 
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filterki kubkowe 
do farby  

Dysze, zestawy naprawcze  

Kubki  (r·Ůne rodzaje) 

Suszarka lakiernicza  


