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Kompresory warsztatowe

Kompresory MAGNUM serii FL DFL oraz ZVA charakteryzujg sie duzg wydajnoscig przy niewielkich wymiarach, sg idealnymi
urzadzeniami dla wymagajacych majsterkowiczéw, nadajagcymi sie do pracy w garazu, czy gospodarstwie.

Industrial

ZVA-50
ZVVA-50M (uzwojenie miedziane)

-pompa w uktadzie "V"

ZVA-50II

Cisnienie

Wydajnos¢ Mocsilnika Zasilanie max. Gtosnos¢  Zbiornik
DFL-24 220 1/min 1,5kWw |230V/50Hz| 8bar 94 dB 241 27 kg
FL-50 220 1/min 1,5kWw |230V/50Hz| 8bar 94 dB 50| 36 kg
ZVA-50 369 I/min 22kW [230V/50Hz| 8bar 95 dB 50 | 50 kg
ZVA-50M 369 I/min 22kW |230V/50Hz| 8bar 95 dB 501 50 kg
ZVA-50I1 369 I/min 22kwW |230V/50Hz| 8bar 95 dB 501 50 kg
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Kompresory warsztatowe

ZVA-100 AB 100/8
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AB 150/8-1F
ZVA-100lI AB 150/8-3F

T
nr‘!lllml

Cisnienie

Model Wydajnos¢ Mocsilnika Zasilanie max. Gtosnos¢ Zbiornik
ZVA 100 369 I/min 22kW |230V/50Hz| 8bar 92 dB 100 | 59 kg
ZVA 10011 320 I/min 22kW |230V/50Hz| 8bar 92 dB 100 | 57 kg
AB 100/8 3001/min | 22kW |230V/50Hz| 8bar 92 dB 100 | 65 kg
AB 150/8-1F | 300!/min | 22kwW [230V/50Hz| 8bar 92 dB 150 | 75 kg
AB 150/8-3F | 3001/min | 22kw |400V/50Hz| 8bar 92 dB 150 | 75 kg
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Kompresory ttokowe
profesjonalne i

Wartosc parametru

Opis parametru Magnum Magnum Magnum Magnum Magnum Magnum Magnum Magnum Magnum Magnum
SB4/C-50.LB30A  SB4/C-90.LB30 SB4/C-50.LB40 SB4/C-90.LB40  SB4/C-200.LB40  SB4/C-90.LB50  SB4/F-270.LB50 SB4/F-270.LB75 SB4/F-500.LT100 SB4/F-500.LB100D
Liczba stopni sprezajacych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
llo$¢ cylindréw kompresora 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
Wydajnos¢ dla strony ssacej [I/min] 420 420 580 580 580 810 810 950 1400 1400
Osuszacz - - - - - - - - - tak
Ci$nienie max, [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Moc silnika [kW] 3 3 3 3 3 4 4 5,5 7,5 7,5
Napiecie zasilajace [V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Wielkos¢ zbiornika powietrza [l] 50 90 50 90 200 90 270 270 500 500
Wymiary, [mm]
Dtugos¢ 850 1150 900 1130 1460 1150 1590 1650 2000 2210
Szeroko$¢ 400 490 400 500 500 550 500 550 610 650
Wysokosé 770 850 800 880 880 1000 1100 1150 1250 1390
Waga [kg] 77 92 92 100 140 130 180 195 340 390
Od +5 0od +5 0od +5 od +5 od +5 od +5 od +5 od +5 od +5 od +5
Temperatura eksploatacji  C
do +40 do +40 do +40 do +40 do +40 do +40 do +40 do +40 do +40 do +40

Osuszacze ziebnicze

:

(]

e

FaE

A5

Seria HHD AD100

Cisnieniowy

Model Przeptyw Cisnienie punkt rosy Wymiary [mm]
HHD21 | 3001/min | 12kg 3°C 19 kg 382x320x340
HHD31 | 5001/min | 12kg BRE 21 kg 382x320x340
HHD 61 1000 I/min 16 kg 3°C 29 kg 568x368x433
HHD 81 | 13001/min | 16kg 3°C 29 kg 568x368x433
AD100 500 I/min 10 kg 10°C 18,5 kg 360x330x370
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Profesjonalne pompy sprezarkowe

Pompy bezolejowe do kompresordéw.

Industrial

Seria:
-JWA

-JWS
-EYK

Ilos¢ Wydajnos¢: Cisnienie Maksymalne Poziom — .
. . . Moc silnika Wymiary
cylindréw ssanie max. obroty hatasu
PP400 2 89 |/min 48 dB 0,4 kW 365x330x260 10 kg
PP580 2 105 I/min 50 dB 0,58 kW 364x340x270 11 kg
PP800 2 150 I/min 8 bar 1400 obr/min 55 dB 0,8 kW 385x335x295 12 kg
PP1100 2 200 I/min 65 dB 1,1 kW 380x235x355 19 kg
PP1500 2 290 |/min 66 dB 1,5 kw 380x235x355 19 kg
Profesjonalne warsztatowe pompy sprezarkowe
FL ZVA Z 2065
-silnik 1,5 kW -silnik 2,2 kW

Model Ilos¢ Wydajnos¢: Stopien Maksymalne Minimalna
pompy cylindrow ERIE sprezania obroty moc silnika

FL 1 190 I/min 1 2850 obr/min - 14 kg
ZVA 2 420 1/min 1 2850 obr/min = 18 kg
22065 2 370 1/min 1 950 obr/min 2,2 kW 11 kg
22070 2 420 1/min 1 950 obr/min 2,2 kw 13 kg




Pneumatyka

Profesjonalne pompy sprezarkowe

Pompy sprezarkowe typu PP i LT o zwiekszonej zywotnosci wykorzystywane sg w profesjonalnych kompresorach
takich firm jak niemiecka REMEZA, WALTER czy czeski ATMOS.

PP 20-1 PP 30-2 PP 40-3 PP 50-4

Model 1los¢ Wydajnos¢ Cisnienie  Stopien Maksymalne Minimalna
pompy cylindréow Ssanie Wydech max. sprezania obroty moc silnika
PP 20-1 1 270 1/min | 170 1/min 1100 obr/min 1,5 kW
PP 30-2 2 420 |/min | 290 I/min 1180 obr/min 2,2 kW
PP 40-3 3 580 I/min | 4101/min 10 bar 1 1100 obr/min 3,0 kW
PP 50-4 2 810 I/min | 7101/min 1100 obr/min 4,0 kW
PP 75-5.5 3 950 I/min | 8401/min 950 obr/min 5,5 kW
LT 100 4 1400 I/min | 1100 I/min | 12,5 bar 2 800 obr/min 7,5 kW
Filtry do pomp
Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie:
-LT-100 -LB 50 -LB 24, 30, 40 -DFL 24 -JWA 10, 20, 30, 50
-LB 75 -AB 100 -FL 50 -JWS 9, 24, 50

-AB 150 -ZVA 50, 50M
-ZVA 100

Ceet.




Kompresory wyciszone bezolejowe

Bezolejowe na zbiorniku aluminiowym

ZASTOSOWANIE:

Pneumatyka

Stomatologia

Przemyst spozywczy

Elektronika

Kompresory
bezolejowe

. . o Poziom Maksymalne Pojemnosc¢
Zasilanie Wydajnos¢ .. ) .
hatasu ci$nienie zbiornika
JWA10 230V/50Hz 400 W 89 |/min 50 dB 8 bar 101 14 kg
JWA20 230V/50Hz 580 W 105 I/min 53 dB 8 bar 201 20 kg
JWA30 230V/50Hz 800 W 150 |/min 55 dB 8 bar 301 24 kg
JWAS0 230V/50Hz 2 x580 W 210 I/min 58 dB 8 bar 501 31 kg

-elektronika
-mate warsztaty
-modelarstwo

Bezolejowe na zbiorniku stalowym

.C G MABNLW 55079

1R LM PARREOR

Poziom Maksymalne Pojemnos¢

Zasilanie Wydajnos¢ WERE] ciSnienie zbiornika
JWS-9 230V/50Hz 550 W 110 I/min 50 dB 8 bar 91 14 kg
JWS-24 | 230V/50Hz | 750 W 135 1/min 55 dB 8 bar 241 20 kg
JWS-50 | 230V/50Hz | 1500 W | 2701/min 58 dB 8 bar 50 | 33 kg
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Kompresory wyciszone bezolejowe

JWS-V5

Obudowa dzwiekochtonna

JWS-W1

Najwieksza wydajnos¢ w grupie sprezarek bezolejowych,
napetnienie 100 litrowej butli zajmuje tylko 2 minuty!

6-cio ttokowa pompa w uktadzie W.

Do zastosowan w gabinetach stomatologicznych,
zaktadach protetycznych, w lakiernictwie itp.

Cicha praca - w poréwnaniu do sprezarek olejowych.

Zastosowanie szesciu niezaleznych ttokéw poprawito chtodzenie pompy,
znacznie podniosto sprawnos¢, przez co kompresor cechuje sie
wysoka wydajnoscig i trwatoscia.

Industrial

Poziom Maksymalne Pojemnos¢

zasilanie Moc Wydajnos¢ hatasu cisnienie zbiornika
JWS-V5 | 230V/50Hz | 550 W 106 1/min 60 dB 8 bar 24| 22 kg
JWS-V7 | 230V/50Hz | 750 W 135 1/min 62 dB 8 bar 241 23 kg
JWS-W1 | 230V/50Hz | 2500 W [ 500 I/min 72 dB 8 bar 1001 83 kg

9
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Profesjonalne wyciszone kompresory
Chtodnica wstepna (miedziana) bezolejowe EYK

Kompresory
bezolejowe

System odwadniania w kompresorach EYK

Absorpcyjny osuszacz do powietrza dziata w dwéch fazach:

- Pierwsza gdzie w miedzianej chtodnicy zostaje schtodzone powietrze i nastepuje
wytracenie wilgoci w filtrze wstepnym.

- Druga, gdzie sito molekularne wytapuje wilgoé w postaci pary wodnej.

- Dzieki takiemu procesowi powietrze z kompresora ma wilgotnos¢ ponizej 10%.

- ﬁ Osuszacz absorpcyjny

EYK — sprezarki bezolejowe (ttokowe )

Sprezarki EYK wyposazone w osuszacz absorpcyjny zapewniajg catkowicie pozbawione oleju i zanieczyszczen, osuszone powietrze,
dzieki czemu stanowig idealne narzedzie do wytworzenia suchego i pozbawionego oleju sSrodowiska pracy.

Konstrukcja sprezarki EYK umozliwia zainstalowanie jej praktycznie w kazdym, nawet niewielkim gabinecie stomatologicznym,
laboratorium czy matej klinice. Wszystko to dzieki kompaktowej sprezarce na zbiorniku powietrza, niskiej emisji hatasu, catkowicie
zintegrowanej konstrukcji oraz przyjaznej obstudze i tatwemu dostepowi serwisowemu.

EYK-30 EYK-35

wapose T T e e
EYK-30 230V/50Hz 600 W 105 I/min 50 dB 8 bar 301 45 kg
EYK-35 230V/50Hz 800 W 150 I/min 55 dB 8 bar 351 47 kg
EYK-50 230V/50Hz 2x600 W 210 1/min 55 dB 8 bar 501 69 kg
EYK-65 230V/50Hz 2x800W 300 I/min 58 dB 8 bar 651 78 kg

10
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Kompresory bezolejowe wyciszone
Profesjonalne

Zamiast klasycznego wytacznika cisnieniowego zastosowano nowoczesny sterownik,
odpowiadajacy za prace pomp, dzieki czemu obnizono prad rozruchu kompresora.
Sprezarka przystospwana jest do pracy w laboratoriach, gabinetach medycznych, stomatologicznych i protetycznych.

AT2250-70 AT3000-50

Zasilanie Mocsilnika Wydajnos¢ Foziom Cisnienie Pojemnos¢ Waga
Ll hatasu maksymalne zbiornika &

AT2250-7 3X750 W 300 | / min 62 dB
0 230V/50 Hz / 8 bar 70 | 75 kg
AT3000-50 2x1500 W 4001 / min 65 dB 8 bar 50| 58 kg

Kompresory stomatologiczne

DT-40 DT550-30Z
-w obudowie dzwigkochtonnej DT750-30Z
-w obudowie dzwiekochtonnej

o= = | | DT550/30 :
— COv.:»

&
b c E?Fv”i‘ M,
AA9num,
AW,
mumu__ﬁhﬂu“"“
[

e o L, Poziom Cisnienie Pojemnos¢ Wymiary
Model Zasilanie Mocsilnika Wydajnos¢ .
hatasu max. zbiornka d/sz/w

DT-40 2x780 W 274 1/min 48 dB 40| 80/50/79 cm | 91kg

DT550/30 550 W 95 |/min 55 dB 301 40/40/63 cm | 33 kg
230V/50Hz 8 bar

DT550-302 550 W 80 |/min 45 dB 301 60/43/65cm | 50 kg
DT750-30Z 750 W 120 I/min 46 dB 301 60/43/65 cm 55 kg

11
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Pompy prozni
Bezolejowe pompy prézniowe marki MAGNUM to nowoczesne urzadzenia
wyposazone w bardzo ciche, a zarazem wydajne ttokowe pompy bezolejowe.
To jedyne pompy prozniowe na rynku, ktére wyposazone sg w elektroniczny presostat oraz duzy zbiornik.
Nowoczesne sterowniki posiadajg mozliwos¢ regulacji histerezy oraz maksymalnego podcisnienia wytwarzanego przez pompy.

-
VP750 VP1500 o

Wydajnos¢
e Poziom Maksymalne Pojemnos¢

Model Zasilanie Max. R _ Waga
e Wydajnoéé¢  hatasu cisnienie zbiornika
podcisnienie
VP750 230V/50Hz 750 W -0,09 Mpa 120 I/min 60 dB 8 bar 301 24 kg
VP1500 | 230v/50Hz | 2x750 W | -0,09 Mpa 300 I/min 62 dB 8 bar 501 50 kg

2wl
Kompresor / pompa prozni

Kompresor NAV750 marki MAGNUM to nowoczesne urzgdzenie
wyposazone w bardzo cichg, a zarazem wydajng ttokowg pompe bezolejowa.
To jedyne urzgdzenie na rynku pozwalajgce przy uzyciu jednej pompy
uzyskiwac zarowno proéznie, jak i nadcisnienie.

Dwa oddzielne zbiorniki o facznej pojemnosci 25 litrow pozwalajg na réwnoczesne,
niezalezne magazynowanie sprezonego powietrza oraz podcisnienia.
Sterownik pozwala na regulacje histerezy
oraz maksymalnego podci$nienia wytwarzanego przez pompe.

Wydajnos¢ . . L,
Poziom Maksymalne Pojemnos¢

Wydajnosé¢  hatasu cisSnienie zbiornika

Zasilanie Max.

podcisnienie
NAV750 230V/50Hz 750 W -0,09 MPa 150 I/min 60 dB 8 bar 2x12,5 | 25 kg

12
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Klucze udarowe 1/2"

Pneumatyczne klucze udarowe sg idealnym rozwigzaniem do prac serwisowych na stacjach obstugi
samochoddéw osobowych itp. Mogg stuzy¢ do montazu i demontazu potgczen gwintowych.

FD-2600 FD-3600
-Twin Hammer

ST-C504

-Twin Hammer -Twin Hammer

., Zuzycie Ciénienie Gwint Moment
Predkos¢ obrotowa Typ czopa et ;
powietrza pracy przytacza o

FD-2600 7000 obr/min 170 1/min 850 Nm 680 Nm 2,9kg

FD-3600 7500 obr/min 1/2” 170 1/min 6,3 bar 1/4" 1200 Nm 850 Nm 1,98 kg

ST-C504 10000 obr/min 480 |/min 1356 Nm 900 Nm 2,0 kg
FD-1600KP FD-2600KP FD-3600KP FD-3800KP
-Twin Hammer

-Twin Hammer
-metalowa obudowa
-"ciepty" uchwyt

-Twin Hammer

-Twin Hammer
-kompozytowa obudowa

-turbina 7 topatek

-turbina 7 topatek
-najkrétszy i najlzejszy w kl. 1/2"

-nasadki: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 -najmocniejszy w kl. 1/2" (1492Nm)
-nasadki: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 -nasadki: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 24, -przedtuzka 125 mm -ci$nienie pracy 6-15 bar
-przedtuzka 125 mm -przedtuzka 120 mm -mini oliwiarka -nasadki: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
-mini oliwiarka -wtyk szybkoztacza 1/4" -wtyk szybkoztacza 1/4" -przedtuzka 125 mm
-wtyk szybkoztgcza 1/4"

-mini oliwiarka
-wtyk szybkoztacza 1/4"

Model Predko$¢ obrotowa Typ czopa Zui.ycie Cisnienie Gwint Moment
powietrza pracy przytacza e —
FD-1600KP 9000 obr/min 170 |/min - 1220 Nm 950 Nm 1,2 kg
FD-2600KP 7000 obr/min 12" 170 I/min 14 850 Nm 650 Nm 2,9kg
FD-3800KP 6800 obr/min 170 1/min 6-15 bar 1492 Nm 1300 Nm 2,0 kg
ST-C540KB 7500 obr/min 480 | /min 6,3 bar 1287 Nm 950 Nm 2,0 kg

13
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Klucze udarowe 3/4" i 1"

Pneumatyczne klucze udarowe 3/4" i 1" sg idealnym rozwigzaniem do ciezkich prac serwisowych na stacjach obstugi samochodéw
dostawczych i ciezarowych, ciezkiego sprzetu budowlanego
oraz do montazu i demontazu potgczen gwintowych maksymalnie do M-38 (3/4") i M-50 (1").

FD-4900 - 3/4" FD-9999 - 1"

Predkos¢ Rozmiar Zuzycie Cisnienie Gwint Moment Waea

obrotowa czopa powietrza pracy przytacza obrotowy <
FD-4900 4500 obr/min 3/4" ~450 | /min 6,3 bar 3/8” 1800 Nm 8 kg
FD 9999 5000 obr/min 1" ~700 |/min 6-8 bar 1/2" 4800 Nm 20,2 kg

Klucze zapadkowe

Podstawowa i najwazniejszg zaletg pneumatycznych kluczy zapadkowych jest mozliwos¢ dokrecania stosunkowo duzym momentem
w trudno dostepnych miejscach. Najczesciej uzywane sg do wymiany Swiec, pomp wodnych, czy wymiany chtodnic itp.

ST-5555 - 1/4" AT-5055N - 1/4"
ST-5555A - 3/8"

P

FRW-1004 - 1/2" AT-50568B - 1/2"

== 13

ST'55594 - 1/2" wbudowana naolejarka

L, Zuzycie Cisnienie Gwint Moment
Predkos¢ Typ czopa :

powietrza pracy przytacza obrotowy
ST-5555 . 1/4 113 /min 41INm 0,50 kg
ST-5555A 230 obr/min 3/8" 41 Nm 0,50 kg
AT-5055N 1/4" 71 1/min 27 Nm 0,50 kg
FRW-1004 ) 6,3 bar 1/4" 68 Nm 1,20 kg

160 obr/min .

AT-5056B 12" 115 1/mi 69 Nm 1,20 kg
AT-5059A 180 obr/min 95 Nm 1,20 kg
ST-55594 200 obr/min 113 I/min 82 Nm 1,20 kg

14
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Klucze zapadkowe

Komplety
AT-5002SG AT-5059AK
— =
X:Iv :::T(: zestawu wchodzi — N f —_
-nasadki udarowe CrV: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | ) —=—) —T'|

-wtyk szybkoztacza 1/4"
-adapter do bitow

-przegub Cardana
-smarowniczka reczna

-bity: torx T10, ptaski 3/16", PH3
-przedtuzka 1/2" 50 mm

L, Zuzycie Cisnienie Gwint Moment
Predkos¢ Typ czopa : Waga
powietrza pracy przytacza obrotowy
o 160 ob i 69 N
AT-50025G obr/min /2" 1151/min | 63bar 1/4" m 1,2 kg
AT-5059AK [ 1600br/min 95 Nm

Szlifierki kagtowe

AT-185B ST-7737 5

ST-7745L

ST-7747L

*tarcza szlifierska nie nalezy do wyposazenia szlifierek

L, Zuzycie . . Cisnienie Gwint
Predkos¢ @ tarczy ) Gwint wrzeciona
powietrza pracy przytacza
- 172-600 | /mi M14 1,70 k
AT-1858 1 1, 900 obor/min /il i g
ST-7737 125 mm 540 |/min M14 lub M10x1,5 . 1/4” gw 1,80 kg
ST-7745L 10900 obr/min 540 |/min e ’ 1,60 kg
ST-7747L 7 600 obr/min 180 mm 820 |/min 3/8” gw 3,10 kg

15
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Szlifierki tarczowe typu ,,cut off”

AT-6027B- nieruchoma ostona NST-6027F, regulacia obrotéw
AT-6027TB- ruchoma ostona .

m MA'S 14XL dtugos¢ catkowita 330 mm

TAR 6027
Zuzycie Cisnienie Gwint

Predko$¢ @ tarczy )
powietrza  pracy  przylacza

W sprzedazy
do szlifierek - 7k
tarcze do szlifiere AT-6027B/TB | g 1o obr/min 158 1/min 0.7 kg
o $rednicy 76 mm NST-6027F 0,8 kg
(opakowanie 5 szt.) 75 mm 6,3 bar 1/4” gw -
ST-6627 20 000 obr/min 160 |/min 0,7 kg
MA-514XL 18 000 obr/min 170 1/min 0,8 kg

Szlifierki trzpieniowe

Szlifierki trzpieniowe mozna wykorzystywac do zadan wymagajgcych duzej doktadnosci . Oprdcz szlifowania mogg by¢
wykorzystywane do frezowania, przecinania. Sg to idealne narzedzia dla mechanikéw, instalatoréw, majsterkowiczéw.

AT-703ZB AT'344 NST'7032F regulacja obrotéw ST'7732FM

AT-7033LB

16
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Szlifierki trzpieniowe

Szlifierki trzpieniowe mozna wykorzystywac do zadan wymagajgcych duzej doktadnosci. Oprécz szlifowania mogg byc
wykorzystywane do frezowania i przecinania. Sg to idealne narzedzia dla mechanikow, instalatorow, majsterkowiczow.

Srednica Dtugosé¢ Predko$¢ . ) Ci¢nienie Gwint
- ’ Zuzycie powietrza Waga
tulejki catkowita obrotowa pracy przytacza
AT-7032B 6 mm 125 mm 115-560 |/min 0,38 kg
AT-344 6 mm 129 mm 86-510 1/min 0,35 kg
NST-7032F 6 mm 172 mm 25000 obr/min 115-560 I/m-m 0,35 kg
ST-7732FM 6 mm 122 mm 86-510 |/min 6,3 bar 1/4” gw 0,30 kg
ST-7732M 6 mm 155 mm 115-560 | /min 0,35 kg
AT-7032KB 3mm, 6 mm 152 mm 115-560 I/min 0,38 kg
AT-7032LB 3mm, 6 mm 225 MM 22 000 obr/min 115-500 |/min 0,58 kg
AT-7033LB 6 mm, 8 mm 325 MM 25 000 obr/min 1,30 kg
AT-7034B Katowe ST-7734FM

Srednica ., Zuzycie Cisnienie Gwint
o Predkos$¢ obrotowa )
tulejki powietrza pracy przytacza
- 20 000 ob i 0,49 k
AT-70348 6 mm 2B 115 |/min 6,3 bar 1/4” gw - g
ST-7734FM 18 000 obr/min 0,95 kg

Frezy do szlifierek trzpieniowych

do aluminium

D1-Srednica czesci roboczej w najszerszym miejscu
D2- $rednica trzpienia
L1- dtugosc frezu
L2- dtugosc czesci roboczej
I A 1225/N 12 6 69 25
‘ . B 1020/N 10 6 64 20
':: m: ®-
= B 1225/N 12 6 69 25
.‘ ; —r— 1 C 1020/N 10 6 64 20
‘ ’ &= - C1225/N 12 6 65 | 25
. D 0605/N 6 3 44 5
& g =
D 0806/N 8 6 50 6,4
& ——— :' i ! E 1222/N 12 6 66 22
o 1 F 1020/N 10 6 64 20
F 1225/N 12 6 69 25
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Pneumatyka

Frezy do szlifierek trzpieniowych

z weglikiem spiekanym

Zastosowanie: mosigdz, zeliwo, plastik, stal o twardosci 40-60 HRC, stal weglowa, stal chromo-niklowa,
stal nierdzewna, konstrukcje spawane, stopy tytanu itp.

. . - . . - tytanowe wzmocnione
D1-$rednica czesci roboczej w najszerszym miejscu ; ;
D2- $rednica trzpienia (TiN) (TIAIN)
L1- dtugosc frezu
L2- dtugosc czesci roboczej
A 0616/C 6 6 60 | 16
. % . — N A 0820/C 8 6 65 | 20
i ey o.mm A 1020/C 10 6 | 64 | 20 -
A 1225/C 12 6 69 | 25 -
B 0616/C 6 6 64 | 20
B 0820/C 8 6 64 | 20
‘ \___ e, B 1020/C | B 1020/CT [ B1020/CW [ 10 6 64 | 20 -
: o ' B 1225/C | B 1225/CT | B1225/CW | 12 6 69 | 25 -
B 1625/C 16 6 69 | 25
. _ , _ C0616/C | C0616/CT [ C0616/CW | 6 6 60 16 -
\@} E== i = | c1020/c | c1020/CT 10| 6 | 64 | 20| -
B C1225/C | €1225/CT | C1225/CW | 12 6 65 | 25 .
5 : D 0806/C | D 0806/CT 8 6 50 | 64 .
(.{ G"‘a ] ~ o
D 1210/C 12 6 50 | 6,4 -
64 : % = | E1222/C | E1222/CT 12 6 66 | 22 -
. F 1020/C | F1020/CT |F1020/CW | 10 6 64 | 20 -
i, | O R—— | F1225/C | F1225/CT | e 12 | 6 | 69 | 25 | -
F1625/C | F1625/CT | - 16 6 69 | 25 -
G0616/C | Goele/CT | - 6 60 | 16 -
-~ : G 0820/C |Gos20/cT| - 6 64 | 20 -
VAt =" ———— I = | G1020/c | G1020/cT [G1020/cW| 10 | 6 | 64 | 20 | -
' G 1225/C | G 1225/CT |G 1225/CW | 12 6 69 | 25 -
= H 1020/C 10 6 64 | 20 -
: H 1232/C | H1232/CT |H 1232/cW | 12 6 76 | 32 -
: o 11008/C 10 6 55 8 | 60°
W E ol J1211/C 12 6 58 | 11 | 60°
] wn K 1004/C 10 6 50 | 63 | 90°
& E , f /
g K 1206/C 12 6 54 | 10 | 90°
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Pneumatyka

Frezy do szlifierek trzpieniowych

z weglikiem spiekanym

Zastosowanie: mosigdz, zeliwo, plastik, stal o twardosci 40-60 HRC, stal weglowa, stal chromo-niklowa,
stal nierdzewna, konstrukcje spawane, stopy tytanu itp.

D1-Srednica czesci roboczej w najszerszym miejscu
D2- srednica trzpienia

L1- dtugosc frezu

L2- dtugosc czesci roboczej

zwykte

tytanowe

)

wzmochion

(TIAIN)

L0822/C |Lo822/cT| - 8 66 | 22
{ - ——— I 14°
L 1025/C e 10 69 | 25
M 0616/C |M0616/CT|  ----- 6 50 | 16 | 14°
..-_,,E,-i = ﬁE T .. I M 1020/C M 1020/C T  ----- 10 64 20 28°
amil : M 1225/C |M1225/CT| M 1225/C | 12 69 | 25 | 28°
/ ssa=—— . N 1212/C [N 1212/CT 12 56 | 12 | 28°
‘ wﬁ NM 1225/C 12 69 | 25 -
ol
__ X 0804/C 8 49 | 4 -
el - —
S i X 1005/C 10 50 | 5 -
Frezy trzpieniowe mini ¢ 3 mm
W O —, A0313/C 3 38 | 13| -
* \m WEER——. gy B0313/C| - 3 38 | 13| -
W Eepe— CO0314/B | - | 2 38 | 13| -
B ’_.-'"" - — =L A
& Qﬂé ] D0302/C | - 3 38 |25 -
el ' F0312/C 3 38 | 12| -
T e C—
- = ; M0311/C 3 38 | 11| -
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Pneumatyka

Zestawy frezow

”Ei

1y :

Zastaw zawiera 7 frezdw o srednicy 3mm
C0314; M0311; F0312; D0302; A0314;

\ \ \ Zestaw zawiera 8 frezdw, $rednica 3 mm:
G0312; BO313

A0613; B0613; C0613; D0403; DO605;
F0513; G0613; L0613

JULTTTTY

Zestaw zawiera 9 frezow, Srednica 6mm
C0820; L0O822; G1020; F1020; Co616
N0607; A0820; F0820; E1016

=X Y=l

TITAY

Zestaw zawiera 10 frezéw, srednica 6mm
A1225; A1020; C1025; F1225;
G1225; D0806; F1025;

C0820; M1020; A0820

Plifentd

Cw<2) %
Zestaw zawiera 8 frezow, srednica 6mm, frezy wzmocnione §
F1225; F1020; D1210; D1009;
C0616; C1020; A1020; A1225 Podstawka pod frezy

Szlifierka trzpieniowa mini

AT-010K

Srednica Predkos¢ Zuzycie Cisnienie Gwint
trzpienia obrotowa powietrza pracy przytacza

Waga

AT-010K 3mm 54 000 obr/min 180 1/min 4-7bar 1/4” gz 0,37 kg
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Pneumatyka -

Grawerki (pisaki grawerskie)

Idealne narzedzie do grawerowania, cechowania, znakowania itp.

==
ST-909A

llos¢uderzen na Zuzycie o .
) ) Cisnienie robocze  Gwint przytgcza
minute powietrza
ST-909 30 000 - 34 000 150 I/m 63 bar 1/4"
ST-909A 3500 - 3 800 57 I/min ’ 1/4"

W sprzedazy réwniez
zamienne koncowki grawerskie. l !

Szlifierki mimosrodowe mini

NST'7037BM z regulacja obrotow AT'7037B

Zapasowe tarcze 50 mm

L

OSCYLACJA

Srednica ., Zuzycie Ciénienie Gwint
Predkos$¢ obrotowa ) Waga
tarczy powietrza pracy przytacza
NST-7037BM 0-15 000 obr/min 150 I/min 0,7 kg
50 mm 6,3 bar 1/4” gw
AT-7037B 15 000 obr/min 100 I/min 0,6 kg
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- Pneumatyka

Szlifierki mimosrodowe

AT'980'5V 125 mm
AT-980-6V 150 mm ngl 150 mm NST'991F 150 mm

FMG-3003-5 125 mm
OSG'GOHE 150 mm FMG_3003_6 150 mm ST'7117NC 150 mm

HDING PAD ﬁnun_-_n_c. PAD W sprzedazy réwniez dyski zamienne:
i TR - SP-06-125 mm, bez odsysu

- SP-02-150 mm, bez odsysu

- SP-08-125 mm, z odsysem

- " - SP-03-150 mm, z odsysem.
OSCYLACJA

Srednica L, Skok Zuzycie Cisnienie Gwint
Predkos$¢ obrotowa o, )

tarczy mimosrodu powietrza pracy przytacza
AT-980-5V 125 mm 9 000 obr/min 142-480 | /min 1,02 kg
AT-9806-V 150 mm 9 000 obr/min 142-480 | /min 1,02 kg
AT-991 150 mm 10 000 obr/min 130-450 |/min 0,95 kg
NST-991F 150 mm 10 000 obr/min 5mm 130-450 |/min 0,95 kg

- - 6,3 bar 1/4” gw
OSG-60HE 150 mm 10 000 obr/min 450-700 | /min 1,8 kg
FMG3003-5 125 mm 10 000 obr/min 226-430 |/min 1,0 kg
FMG3003-6 150 mm 10 000 obr/min 226-430 |/min 1,0 kg
ST-7117NC 150 mm 10 000 obr/min 2,5mm 300 I/min 0,75 kg

22



Pneumatyka

Szlifierki tasmowe
ST-7709

ST-7710

Model

, ) Predkos¢ Zuzycie Cisnienie Gwint
Rozmiar tasmy ) Waga
obrotowa powietrza pracy przytacza
AT-480 | 10x330 mm 0,78 kg
ST-7709 | 10x330 mm 16 000 obr/min 171 1/min 6,3 bar 1/4” gw 0,9 kg
ST-7710 | 20X520 mm 1,2 kg
PAS10X330
W sprzedazy réwniez zapasowe pasy Scierne o grubosci ziarna:
40; 60; 80; 120; 220 ; 400; 600; 800.

Szlifierki oscylacyjne

AT-186

AT-7018

Wielkos¢ Ilos¢ cykli . . Gwint Cisnienie
Model ) . Zuzycie powietrza WET:£]
stopki na minute przytacza pracy
AT-7018 | 175x95 mm 8 000 250-340 |/min 1,9 kg
1/4" gw 6,3 bar
AT-186 407x64 mm 2 500 226-255 | /min 2,56 kg

ST-6653D .
-
., Srednica . . . . .
Model Max. grubos¢ blachy — Gwint przytagcza Zuzycie powietrza Catkowita dtugos¢
2 2 1.2 k
ST-6652D 1,6 mm 5mm 1/4" gw 90 I/min 20 mm g
ST-6653D 190 mm 1.1kg
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Pneumatyka

Wyrzynarki i pilnikarki

ST-66002 wyrzynarka ST‘6600 wyrzynarka AT'7039 wyrzynarka

ST'66011 pilnikarka ST'66012 pilnikarka

-3 pilniki w zestawie -4 pilniki w zestawie

W sprzedazy posiadamy rowniez pilniki: SLRIUY
ST-660114
. Max.grl.fbos'c' Crestotliwosé Gwint Z.alle.car?e Zu%ycie
ciecia przytacza cisnienie powietrza ST-660116
ST-6600 3 ram 10 mm 5000 /min 113-255 I /min 1400 g A — —
ST-66002 3 mm 10 mm 9500 /min 0k.170 I/min 720g
YU-BWO001| 1,6 mm 10 mm 8000-10000/min 6,3 bar 200 1/min 650 g oraz brzeszczoty:
YU-BWO005 1mm 5mm 3500 /min 1/4” gw 200 | /min 380¢g _ Bimetal18
AT-7039 1.6 mm 10 mm 10000 /min ok. 170 I/min 640 g
ST-66011 = 0,5-1 mm 21000 /min S ~140 |/min 570 g _ Bimetal24
ST-66012 3-5mm 12 000 /min ~170 |/min 600 g

_ Bimetal32

Szorstkownice do opon

AT-7036C ST-6655

TAR 7036C

-zapasowe tarcze

A Zuzyci Gwint
Model Srednica tarczy Predkos¢ obrotowa uz-yae i Waga
powietrza przylacza
AT-7036C 65mm 2500 obr/min 127 I/min 1/4" gw 0.92 kg
ST-6655 65mm 2500 obr/min 90 I/min 1/4" gw 1.1 kg
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Pneumatyka
Wiertarki
pistoletowe

AT-4031B AT-4031KLB ST-M3031

Ty

katowe i proste

AT'4044B AT'4044N regulacja predkosci MA'4436 -..\‘\“_‘-

AT'4038C ST'4438C wiertarka jednokierunkowa

- Giénieni ewint
Predko$¢ obrotowa  Uchwyt wiertta Wysokos¢ h UZ,VCIe {SNIENIE win

powietrza pracy  przytacza

AT-4031B 1800 obr/min 1-10 mm - ) 1,1kg
170 I/min
AT-4031KLB 2 000 obr/min 0,8-10 mm - 1,1kg
ST-M3031 2200 obr/min 1-10 mm - 127 1/min 1,4 kg
ST-4443A 400 obr/min 1,5-13 mm - 1,8 kg
-4044 15 000 obr/min 97 mm 0,8 k

Ak o / 1,5-10 mm . 6,3 bar 1/4" £
AT-4044N 15 000 obr/min 97 mm 170 |/min 0,8 kg
MA-4436 1900 obr/min 1-10 mm 94 mm 1,11 kg
ST-4436 1800 obr/min 1-10 mm 84 mm 1,07 kg
AT-4038C 2500 obr/min 1,5-10 mm - 127 1/min 0,7 kg
ST-4438C 2 600 obr/min 1-10 mm = 170 1/min 0,9 kg

25



Pneumatyka

Wkretaki

ST-4480

ST-4481 ST-4486 AT-4058

Gwint

Model
przytacza

Moment obrotowy Zapotrzebowanie powietrza Cisnienie pracy

ST-4480 5-16 Nm 1800 obr/min 142 I/min 1,21 kg
ST-4481 5-16 Nm 800 obr/min 142 |/min 1,21 kg
1/4" 6,3 Bar
ST-4486 5-13 Nm 1800 obr/min 113 I/min 1,14 kg
AT-4058 3-10 Nm 1800 obr/min 135 I/min 1,10 kg
i.r*
ST T
3 LN - h

Model 1lo$¢ cykli na minute Zuzycie powietrza Cisnienie pracy Typ przytacza
ST-6614 2 000 170 |/min 6,3 bar 1/4” gw 1,3 kg
W ofercie dostepne noze:
Y v
81A 81B b 82A % 82B 82C 82D

83A y 84A 87A | ™, 88A

\
s
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HR-706

Pneumatyka

Nitownice reczne

HR-708

Zakres obstugiwanych nitow

Dtugos¢ Waga
Aluminium Stal Stal nierdzewna
HR-706 255 mm do 4,8 mm do 4,8 mm do 4,8 mm 0,53 kg
HR-708 265 mm do 4,8 mm do 4,8 mm do 4,8 mm 0,56 kg
HR-730 470 mm do 6,4 mm do 6,4 mm do 6,4 mm 1,09 kg
Nitownice pneumatyczne
SCR-56 SRC-56P

"

Ciénienie Zakres obstugiwanych nitéw Skok Gwint
Koncéwki do nitédw
pracy Aluminium Stal roboczy przytacza
SCR-56 a0 do 6,4 mm do 4,8 mm 14 mm 14" 4,0;4,8(5,0); 6,4 1,6 kg
ar
SRC-56P do 6,4 mm do 4,8 mm 20 mm 4,0;4,8(5,0); 6,4 1,3 kg
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Pneumatyka

Nitownice do nitonakretek

Reczne

HN-02

Zakres obstugiwanych nitonakretek

Dtugos¢
Aluminium Stal Stal nierdzewna

M4-M10 M4-M6 M4-M5

HN-02 530 mm 1,64 kg

Pneumatyczne

Zestaw zawiera:

- nitownica SN-10

- zestaw koncowek do nitowania
- oleje do smarowania urzgdzenia

- aplikator olejéw

Cisnienie ) . , Skok Gwint . o
Model Srednica nitonakretek Koncowki do nitow Waga
pracy roboczy przytacza
M4-M12 dla nitonakretek stalowych,
SN-10 | 5-7bar , 'tonakretek stalowy 9mm 1/4" M5, M6, M8, M10, M12 | 2,45 kg
nierdzewnych i aluminiowych

Nozyce do blachy

ST'6625 do blachy falistej W ofercie zapasowe ostrza.

AT-7038B

S -

Ilo$¢ cykli Zuzyci Cisnieni T
Maksymalna grubos¢ blachy osc'cy the uz'yue S P Waga
minute powietrza pracy przytacza
AT-7038B 1,5mm 3 800 300 I/min 6,3 bar 1/4” gw 0,83 kg
ST-6625 1,5mm 3 800 300 |/min 6,3 bar 1/4” gw 0,83 kg

28



Pneumatyka

Mtotki igietkowe

Idealne rozwigzanie do prac zwigzanych z przygotowaniem materiatdw o nieregularnej powierzchni, wymagajacych oczyszczenia
z rdzy, brudu, szlaki, powtok lakierniczych itp.

ST-2555 ST-2550

' ' dostepne zapasowe \\

koszyczki 19 i 29 otworow

" dostepne zapasowe

koszyczki 19 i 29 otworow

AT-8039

BW-041A

W sprzedazy zapasowe igty do wszystkich modeli.

——2

Czestotliwos¢ ___ Gwint Cisnienie Zuzycie
Model . Rozmiarigiet )
uderzen /min przytacza robocze powietrza
ST-2555 3700 BPM @3X180 (19 szt) 285 I/min 2,7 kg
ST-2550 3700 BPM @3X180 (19 szt) 160 I/min 2,6 kg
AT-8039 2 800 BPM @3X125 (12 szt) 1/4" 6,3 bar 1151/min 1,0 kg
FD-007 4 000 BPM @3x180 (19 szt) 271 1/min 1,1kg
BW-041A 4 400 BPM @3x180 (19 szt) 250 |/min 2,8 kg

Przecinaki blacharskie

Idealne narzedzie do demontazu elementdw pojazdu, rozcinania blachy, scinania tebkéw $rub itp.

AT'ZO].OKH szesciokatny uchwyt grotéw AT'ZO].OKR okragty uchwyt grotéw Mokragiy uchwyt grotow

-automatyczne mocowanie grotéw
-przedtuzane groty

Srednica Czestotliwos¢ Zuzycie Cisnienie Gwint Waga

grotu uderzen / min powietrza pracy przytacza <
AT-2010KH 1,13 kg
AT-2010KR 10 mm 4 500 BPM 143 |/min 6,3 bar 1/4” gw 1,23 kg
AT-2060LSG , _ _ . 1,83 kg
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_ Pneumatyka -

Przecinaki blacharskie - akcesoria

M okragte
ACL-001 okrgre Groty do przecinakoéw. ACL-004 c:ccciokstne

ACL'OOZ szesciokatne Do WybOFUZ
-krétkie 125 mm
-dtugie 175 mm
-mocowanie okrggte lub szesciokgtne.
m 10,2 mm
SRT 001

W ofercie zapasowe sprezyny
oraz gtowice automatyczne do dtugich grotow.

QRC 001

/szywacze pneumatyczne
1014F 1025J) 80/25

= =

9025
t 24

=

Rozmiar zszywki (mm) Wymiary

) Pojemnos¢ Cisnienie
Kompatybilnos¢
typ  grzbiet grubo$é szerokosé wysokosé magazynka WxSxD (mm)  pracy (bar)
1014F MAX 1013F 53 11,2 0,5 0,7 6-14 mm 200 145x45x210 0,9 kg
1025J) MAX TA35A/1025) 55 11,2 0,6 1,2 4-25 mm
2 BEA 80 380 12,9 0,65 0,95
80/ = 174x55x250 1,2 kg
90/25 |[SENCOL, BEA 190/25-103| 90 | 5,8 10-25 mm 100 4-7 Bar
92/25 PREBENA 2M-H-25P 92 | 87 . s
90/40 SENCO L, BEA 90/40 9 | 58 ’
/ 19-40 mm 262x80x285 2,2 kg
92/40 BEA 92/38-151 92 | 87
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Pneumatyka

Sztyfciarki pneumatyczne

P18/30

Rozmiar sztyfta (mm) Pojemno$¢

Wymiary Cisnienie

Kompatybilnos¢ Waga
typ tebek grubos¢  wysokos¢ magazynka WxSxD (mm) pracy (bar)
OMER MG-30 0,84x0,8
P08/3O ’ ST-200| 1,2 o0, 12-30 mm 140 190x45x220 0,9 kg
NIKEMA MG/30 4
tyft bez tebk 47 bar
Sz ez iebka
12 - 1,0x1,25 | 10- 1 1 2 1,2
P18/30 typ BEA $125-1 10 S$125 ,0x1,25 | 10-30 mm 00 97x55x250 ,2 kg
DG10-B1 DG10-B2 DG10-B3 PASS5

50DYSZA
W sprzedazy
dodatkowa dysza.

A garils A“.f'_‘.“ —

W sprzedazy dodatkowa dysza.

ZPR-51A

ZPR-VENTURI

-z dyszg Venturiego

W sprzedazy
dodatkowa dysza.

fdysza 30cm

SA-59101

-regulowana sita wydmuchu

=

SA-551A
-dysza 10 cm

SA-551B

SA-551C
-dysza 50 cm
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_ Pneumatyka -

Balansery sprezynowe

Stuza do redukcji sity jakg musi uzy¢ pracownik do przenoszenia narzedzia, chronig narzedzie przed uszkodzeniem.

~ . SA-2201 0. SA-2204A ., EW-507 ~ . SA-2207
-linka tekstylna . —

2a-2203 y Eodn SUMAKE

M -linka stalowa =

SA2204

-linka stalowa

-linka stalowa
SUMAKE

SA-22090

-linka stalowa

Udiwig Dtugos¢ linki

L SA-2201 0,3-0,8 kg 1.4 m 0,35 kg

SA-2203 0,6- 1,5 kg 1,4m 0,35 kg

SA-2203-1 1,0-2,0 kg 1,6 m 0,35 kg

SA-2204 1,5-3,0 kg 1,4m 0,53 kg

SA-2204A 0,8-2,0 kg 1,6 m 0,55 kg

SUMAKE SA-2207 3,5-5,0 kg 1,1m 0,70 kg
SA-22090 5,0-9,0 kg 1,3m 3,06 kg

EW-507 0,5-1,5 kg 1m 0,37 kg

EW-508 1,5-3,0 kg 1m 0,40 kg

Towotnice pneumatyczne

AT-6036-6 ST-6636-6 ST-6639C-6
-reczna i pneumatyczna -reczna i pneumatyczna -I’ebCZHE i pne"umatyczna
-obrotowa gfowica
r I \ }--H-t‘ - ’f_ —
N A\
- \ \ \ v o
i I % \
. “\
~ ST-6636 ST-6639C e
-pneumatyczna -pneumatyczna

-obrotowa gtowica

: L, Dtugos¢ Zalecane Cisnienie
Model Tryb pracy  Pojemnosc catkowita iy cis$nienie pracy na wyjsciu
AT-6036-6 |Implusowy| 400 ml 400 mm 49 mm 1,32 kg
ST-6636-6 |impulsowy| 400 ml 410 mm 49 mm 1,88 kg
ST-6639C-6 ciagly 500 ml 398 mm 62,5 mm 6,2 bar 250 bar 2,24 kg
ST-6636 impulsowy| 400 ml 410 mm 49 mm 1,5 kg
ST-6639C ciagly 500 ml 398 mm 62,5 mm 2 kg
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ST-GP50

Pneumatyka

Towotnice pneumatyczne stacjonarne

ST-GP60

TC-201H

TA-241H

. Cisnienie Cisnienie wyjSciowe Wydajnos¢ Dtugos¢ : .
Przetozenie o ] ) Zbiornik Waga
wejsciowe (smaru) ttoczenia weza
ST-GP50 50do 1 5-8 bar 250-400 bar 500 g/min | 4 metry 13 kg ok.17 kg
ST-GP60 60do 1 5-8 bar 300-480 bar 500 g/min | 4 metry 13 kg ok.17 kg
TC-201H 50do1 5-8 bar 300-480 bar 800 g/min | 5 metréw 13 kg ok.17 kg
TA-241H 55do1 5-8 bar 300-480 bar 1300 g/min | 5 metréw 13 kg ok.17 kg
Zestawy narzedzi pneumatycznych
SET-5PCS4 SET-5PCS5

W sktad zestawu wchodzg:

-waz spiralny z szybkoztagczami
-pistolet do ropowania

-pistolet do przedmuchu

-pistolet do malowania, gérny zbiornik

W sktad zestawu wchodza:

-waz spiralny z szybkoztgczami
-pistolet do ropowania

-pistolet do przedmuchu

-pistolet do malowania, dolny zbiornik
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Pneumatyka

Pistolety do ropowania, konserwacji i mas

D0-10B ZRO-55
-do ropowania -do ropowania
-wersja PROFI am
Idealne do ropowania powierzchni. Y
Réwniez mogg by¢ stosowane ’%
do spryskiwania i czyszczenia ‘
silnie zabrudzonych elementéw. \
PANTYKOR- 67T PS-5A .

-do konserwacji — -do konserwacji -do konserwacji
-z zaworem regulacyjnym ""'VI‘ : W -wersja PROFI ﬁ

Pistolety do aplikacji Srodkéw ochrony karoserii i konserwacji podwozia.
Wytrzymate i ergonomiczne korpusy wykonane z ciSnieniowego odlewu aluminium
Wyposazone w koncéwki do tzw. , baranka” oraz w wezyki z tworzywa sztucznego,
umozliwiajace aplikacje srodkéw w profilach zamknietych (np. w progach samochodéw)
PANTYKOR-67 PANTYKOR-66
" -do konserwacji
-wersja PROFI

-do konserwacji
-wersja PROFI

W sprzedazy dysze
wymienne do modelu 66

P M |

AT-193

do silikonu, szpachli itp.

Standardowe do kartuszy 310 ml

Cisnienie Gwint przytacza
3-6 bar 1/4” gw

Pojemnos¢ wktadu
310 ml

AT-193

34



- Pneumatyka

Pistolety do piaskowania

PPIA-PS2 /PPIA-PS9 PPIA-ZBIOR

W ofercie zapasowe dysze do prezentowanych modeli.
s———=g= ZPI PZBIORD

1 ZPI1PS-2 DC
S$B-215 SA-3377
-zbiornik 22 litry -zbiornik 22 litry
-wysokos¢ 70 cm -w zestawie maska i lejek

W ofercie zapasowe pistolety
do piaskowania i dysze.

Dysze: H ' Dysze:

5mm #;W 2,4 mm

8 mm 2,7 mm
3,2 mm

Cisnienie robocze Pobér sprezonego powietrza Dtugos¢ weza
PS-2 6-10 bar 300-400 | /min ol L | I (R
1x6 mm (stalowa)
PS-9 6-10 bar 300-400 I/min ok. 3 metry 4x5mm (stalowe)
SB-215 4-7 bar 300-600 | /min ok. 3 metry 1x8mm
SA-3377 5-7 bar 400-700 | /min ok. 3 metry 2.4;2.7;3.2;3.6 mm
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Pneumatyka

Pistolety lakiernicze
Dysza HP

Wysokocisnieniowe pistolety z dyszami HP (High Pressure) sg dzi$ najbardziej rozpowszechnione i cenione, szczegdlnie przez
lakiernikéw samochodowych. Pistolety z dyszg HP dzieki wyzszemu cisnieniu pracy doskonale rozbijajg czasteczki lakieru tworzac
réwnomierng powtoke. Jednak duze rozpylanie lakieru powoduje czesciowe straty Srodkéw lakierniczych.

Zalecany kompresor: zbiornik 100-150I z silnikiem minimum 2.2 kW

F 600 SPEED

Dane techniczne pistoletéw F 600 HP:
-ci$nienie pracy 3-4 bar

-zapotrzebowanie powietrza 170 -370 |/min
-regulacje w zakresie ilosci powietrza, szerokosci
strumienia, ilosci podawanej farby

-dostepne dysze 1.4mm, 1.7mm, 2.0 mm
-zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml

¥ ad

Dysza HVLP

Niskocisnieniowe pistolety z dyszami HVLP ( High Volume Low Pressure) zdobywajg coraz wiekszg popularnosc.
Dzieki niskiemu cisnieniu pracy ( do 2.5 bar) pistolety te charakteryzuje duza oszczednos¢ srodkéw lakierniczych.
Doceniane sg przez lakiernikéw malujgcych konstrukcje stalowe, w przemysle meblarskim oraz amatordw.
Zalecany kompresor: zbiornik 100 | lub wiekszy, moc silnika minimum 3 kW.

F 600 HVLP H-921 HVLP Il H-929

Dane techniczne pistoletéw F 600 HVLP: \ Dane techniczne pistoletu H-921HVLP II: Dane techniczne pistoletu H-929:
- ci$nienie pracy 1.5-2.5 bar - nowa technologia dyszy HVLP - nowa technologia dyszy HVLP
- zapotrzebowanie powietrza 170 -370 |/min - ci$nienie pracy 2-2.5 bar - ci$nienie pracy 2-2.5 bar
- regulacje w zakresie ilosci powietrza, - zapotrzebowanie powietrza 300 I/min - zapotrzebowanie powietrza 150 I/min
szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby - regulacje w zakresie ilosci powietrza, - regulacje w zakresie ilosci powietrza,
- dostepne dysze 1.4mm, 1.7mm, 2.0 mm szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby
- zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml - dostepne dysze 1.3, 1,8, 2,2 mm - dostepne dysze 1.4, 1,8 mm
- zbiornik plastikowy o pojemnosci 750 ml - zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml

- odlegto$¢ malowania 13-18 cm
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Pneumatyka

Pistolety lakiernicze

Dysza LVLP

Pistolety z dyszg LVLP s3 technicznie najbardziej zaawansowanymi narzedziami dla lakiernikdw. £taczg one w sobie zalety pistoletow
lakierniczych wysokocisnieniowych (HP) - niskie zuzycie powietrza i pistoletow niskocisnieniowych (HVLP) - bardzo mate straty
Srodkow lakierniczych podczas malowania. Charakteryzujg sie bardzo niskim cisnieniem pracy ( max 1.5 bar), oraz niskim

zuzyciem powietrza. Zalecany kompresor: zbiornik 100-150 I, silnik minimum 2.2 kW.

MP-500

L-897

L-898

-ci$nienie pracy 1.5 bar

-zapotrzebowanie powietrza ok. 250 |/min
-regulacje w zakresie ilosci powietrza,
szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby
-dostepne dysze 1.2mm, 1.3mm, 1.4, 1.5 mm
-zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml

-ci$nienie pracy 1.5 bar

-zapotrzebowanie powietrza ok. 250 |/min
-regulacje w zakresie ilosci powietrza,
szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby
-dostepne dysze 1.4 mm

-zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml

Dysza LVMP

-ci$nienie pracy 1.5 bar

-zapotrzebowanie powietrza ok. 200 I/min
-regulacje w zakresie ilosci powietrza,
szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby
-dostepne dysze 1,3 oraz 1.8 mm

-zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml

Seria LVMP (Low Volume Middle Pressure), to pistolety lakiernicze wykorzystujgce technologie, dzieki ktorej ograniczone zostato
zapotrzebowanie na sprezone powietrze przy srednim cisnieniu pracy (okoto 2.5 bar). Dzieki optymalnemu cisnieniu, zyskujemy
duzg szybkos¢ malowania, oraz dobre krycie co pozwala zaoszczedzi¢ 20-30% lakieru, w poréwnaniu z tradycyjnymi pistoletami.

Zalecany kompresor: zbiornik 100-150 I/min, silnik minimum 2.2 kW.

-cis$nienie pracy 2.5-3.0 bar

LM-929

-zapotrzebowanie powietrza ok.180 |/min
-regulacje w zakresie ilosci powietrza,
szerokosci strumienia, ilosci podawanej farby
-dostepne dysze 1.4, 1.8 mm

-zbiornik plastikowy o pojemnosci 600 ml

Pistolety natryskowe mini

MP-102
-dysza LVMP
-cis$nienie pracy 1.5-3 bar

-zapotrzebowanie powietrza

0k.130-230 |/min
-regulacje w zakresie

ilosci powietrza,
szerokosci strumienia,
ilosci podawanej farby
-dysze 0,8; 1,0; 1,2 mm
-zbiornik plastikowy 250 ml

-

H-891

-dysza HVLP

-cis$nienie pracy 2 bar
-zapotrzebowanie powietrza
0k.170 |/min

-regulacje w zakresie

ilosci powietrza,

szerokosci strumienia, &
ilosci podawanej farby
-dostepne dysze 0.8, 1.0, 1.2 mm
-zbiornik plastikowy 250 ml
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H-2000

-dysza HP

-ci$nienie pracy 3 bar
-zapotrzebowanie powietrza Y
0k.90-170 |/min -
-regulacje w zakresie
ilosci powietrza,
szerokosci strumienia,
ilosci podawanej farby
-dostepne dysze 0.5, 0.8, 1.0 mm
-zbiornik plastikowy 125 ml




Pneumatyka

Pistolety lakiernicze-dolny zbiornik

AB-17S

W ofercie czesci zapasowe do
pistoletéw lakierniczych.

Cisnienie . . Szerokos¢ . . .
Model Zuzycie powietrza . Zbiornik Gwint przytacza
pracy strumienia
PQ-2UA | 4-8bar 283 -368 |/min ok.24 cm 1000 ml (aluminium) 1/4" 1,8 lub 2,0 mm
AB-17S | 3-4bar 170-3701/min ok.24 cm [1000 ml (aluminium) 1/4" 1,7 mm

Zestawy lakiernicze

Zestawy lakiernicze przeznaczone sg do malowania duzych powierzchni wszelkimi rodzajami farb emulsyjnych, impregnatéow
i farb olejnych. Tego rodzaju rozwigzanie jest doskonata alternatywg dla drogich agregatéw hydrodynamicznych i malowania watkiem.

PT-8 PT-2

W sprzedazy dostepne zapasowe pistolety,
reduktory i weze.

Cisnienie pracy pistoletu 1,5-3 bar 1,5-3 bar
Maksymalne dopuszczalne cisnienie w zbiorniku 3,5 bar 5,5 bar
Zbiornik 21 8l
Dtugos¢ wezy 2m 5m
Gwint przytacza 1/4” 1/4”
¢ dyszy pistoletu 2,0 mm 2,0 mm
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Pneumatyka

Pistolety do tynkow i tapet natryskowych

Pistolety z serii FR idealnie nadajg sie do nanoszenia tynkéw, gtadzi gipsowych, do malowania farbg emulsyjna, farbami klejowymi itp.
Jest to rewelacyjne rozwigzanie do nanoszenia tynkow akrylowych na ocieplenie, jak rowniez do robienia tzw. barankdw.
Pistolety wykonane sg z aluminium przez co sg lekkie i wygodne, a przy tym bardzo wydajne w eksploatacji.

FR-300

Pracujg w przedziale ci$nien od 4 do 8 bar.

FR-301 FR-302

FR-301A

Model @ dyszy Cisnienie pracy Zuzycie powietrza Zbiornik Gwint przylacza
FR-300 61 (aluminium)
- 61 (plastik
S 4,6,8 mm 4-8bar 227 -396 1/min (plastik) 1/4” (wtyk szybkoztgczki)
FR-301A 61 (plastik)
FR-302 91 (plaskit)
Akcesoria lakiernicze
Reduktory przynarzedziowe
Zbiorniki do pistoletow lakierniczych PG-03 AR-802 FR-5
j- ———3 Dostepne pojemnosci:
-125 ml gwint wew.
-250 ml gwint wew.
-600 ml gwint wew. i zew.
e~ =
1 Filtry kubkowe do pistoletéow lakierniczych Zestaw czyscikow i przetyczek CBK-003
= P C FIL 10PCS alie

Odwadniacz przynarzedziowy MF80

-
19 PCE FILTER

-1/4"

==l

£t

§




Pneumatyka -

Pistolety do pompowania

ZPO 53 L1M JTG-20

ZPO 53HOBB ZPO 63PROF viomb=
ZPO 80PROF plom

R, E_J.
(% & it
& =.

B

1G-01-01-1 SA-66123

D53 ZP0O-53 D63- TG-
Model TG-02-1 TG-03-4 TG-5 TG-07 ZPO-53 JTG-20 . SA-6612 D80 TG-01-1 SA-66123
L1M Hobby Profi CCB1
Srednica
— 50mm | 63mm [63mm |63 mm| 63 mm |63 mm [80 mm| 63 mm | 63 mm | 63 mm | 80 mm |80 mm| 70 mm 80 mm
Dtugos¢

37 cm 45 cm 35cm | 82cm | 32cm [100cm |84 cm | 32cm 32cm 90 cm 85cm |76 cm | 180 cm 90 cm
przewodu

kt kt kt kt
(G ER zwykta zwy .a+ zwykta | zwykta | zwykta | zwykta [zwykta SO = zwykta zwy .a+ zwykta |zwykfa| zwykta zwy .a N
blizniak zestaw blizniak blizniak
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- Pneumatyka -

Akcesoria do pistoletow do pompowania

AH-05-2 N

AH-05-2 AH-PRZEM AH-05-1-6 AH-05-1-8

-wersja "profi" -wersja "profi" -wersja przemystowa -waz ¢ 6 mm -waz ¢ 8 mm

-gwint 1/4" -gwint 1/4" -waz ¢ 8 mm

-niklowana -do sam. ciezarowych,

Fadroma, itp.
. %

AH-300F AH-300F AH-300F
-do kot blizniaczych -do kot blizniaczych
-gwint 1/4"

-do kot blizniaczych
-gwint "wentylowy"

-gwint ‘1/4"
NN

o

-z rekojescig

Sy
7 2
AN AN

MAN-OSt RAD MAN-POM TYL
-$rednica 63 mm

-$rednica 63 mm

Wezyki do pistoletéw do pompowania

MAN-POM T80 MAN-POM RAD MAN-POM TYL
-gwint 1/4"

MAN-OSt T80
-gwint 1/4" -gwint 1/4"
-$rednica 80 mm

-$rednica 63 mm

-$rednica 80 mm
-$rednica 63 mm

AH-41 AH-53 AH-53-1 AH-53-2
-dtugos¢ 30 cm -wersja "profi"
-dtugosc¢ 30 cm

-wersja "profi"

-wersja "profi"
-dtugos¢ 100 cm

-dtugos¢ 200 cm

'

as=
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Pneumatyka

Inflator

Inflator stuzy do uderzeniowego (natychmiastowego) pompowania opon bezdetkowych, w procesie montazu opony na feldze.
Do két samochoddw osobowych, dostawczych i ciezarowych.

gnum
ZMO IW'ZO . Industrial .

-pojemnos¢ zbiornika 20 |
-cisnienie robocze 10 bar
-ci$nienie max. 11,4 bar
-zawor kulowy 1 1/2"
-przytacze wtyk typ 26
-waga 11,5 kg

Pistolety do mycia i pianowania

HCL-01

-zapotrzebowanie powietrza 230 I/min
-ci$nienie pracy 6-8 bar
-pojemnos¢ zbiornika 1 |

HCL-01A

-zapotrzebowanie powietrza 230 |/min
-ci$nienie pracy 6-8 bar

HCL-02

-zapotrzebowanie powietrza 230 |/min
-ci$nienie pracy 6-8 bar

-pojemnos¢ zbiornika 1 | -pojemnos¢ zbiornika 1 |

&
@ @ :;.

HCL-03 HCL-10 HCL-10N

-zapotrzebowanie powietrza 230 |/min

-zapotrzebowanie powietrza 230 |/min -zapotrzebowanie powietrza 230 |/min
-ci$nienie pracy 6-8 bar -ciSnienie pracy 6-8 bar -ci$nienie pracy 6-8 bar
-pojemnos¢ zbiornika 1 | -pojemnos¢ zbiornika 1 | -pojemnos¢ zbiornika 1 |

Modele HCL-01, HCL-01A, HCL-02 i HCL-03 idealnie nadaja sie do czyszczenia i prania nie tylko tapicerek Model HCL-10 i 10N jest idealny do rozprowadzania
samochodowych, ale mogg by¢ uzywane réwniez do czyszczenia i od$wiezania wszelkich powierzchni

srodkow czyszczacych tzw. aktywnej piany na
wykonanych z tworzywa sztucznego czy materiatu.

wszelkiego rodzaju powierzchnie.
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Pneumatyka

Zwijadfa pneumatyczne

HL-PM15

HL-PM10

ZWI1 804200 ZWI1 822100
ZWI1 808075 ZWI1 822300 ZWI1 821300

Srednica weza Materiat Dtugo$é Cisnienie  Ciénienie Gwint przytacza

wewn/zewn przewodu weza (o] JoJord rozrywajace wejécie

wyjscie
ZWI1 804200 U el 9m 10 bar 24 bar 1/4" w 1/4" z
ZW| 808075 8/12 mm 12 m 15 bar 30 bar 1/4" w 1/4" z
ZWI1 822100 guma 15m 15 bar 30 bar 1/4" w 1/4" z
ZWI1 821300 10/15 mm PU mesh 14 +1m 15 bar 30 bar 3/8" w 3/8"z
ZWI 822300 10/15 mm guma 14 +1m 15 bar 30 bar 3/8" w 3/8" z
GA-10 10+1 m 1/4" w 1/4" z
GA-15 15+1 m 1/4" w 1/4" z
GA-20 8X12 mm PU mesh 19+1m 8 bar 24 bar 1/4" w 1/4" z

HL-PM10 10+1 m 26 wtyk 26 szyb.

HL-PM15 15+1 m 26 wtyk 26 szyb.

Weze spiralne

Bardzo dobrej jakosci weze spiralne poliuretanowe, odporne na scieranie, olej i wode, nie rozwarstwiaja sie.
Swoje witasnosci zachowuja w zakresie temperatur od -20 ° do +70° stopni Celsjusza.
Uzbrojone sg w sprezyne wzmachniajgcg i najwyzszej klasy szybkoztgcza.

Symbol Dilugo$é  Srednica

PU8X5-5M-BLU 5m

PU8X5-10M- BLU 10m 8x5,5
PU8X5-15M- BLU 15m
PU10X65-5M- BLU 5m

PU10X65-10M- BLU 10 m 10x6,5
PU10X65-15M- BLU 15 m
PU12X8-5M- BLU 5m

PU12X8-10M- BLU 10 m 12x8
PU12X8-15M- BLU 15m
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Pneumatyka

Weze proste: poliuretanowe (PU), poliamidowe (PA)

PU (poliuretan)

Temperatura
pracy

-20°C +70°C

PA (poliamid)
Temperatura
pracy

Srednica
zew./wew.
PUS4 4x2 mm
PUS6 6x4 mm
PUSS 8x5,5 mm
PUS10 10x6,5 mm
PUS12 12x8 mm
Srednica
zew./wew.
PA124x2,7 | 4x2,7 mm
PA12 6x4 6x4 mm
PA12 8x6 8x6 mm
PA12 10x8 10x8 mm
PA12 12x10 | 12x10 mm

-40°C +80°C

Cisnienie Cisnienie
robocze rozrywajace
25 bar 75 bar
11 bar 33 bar
9 bar 27 bar
10 bar 30 bar
10 bar 30 bar
Cisnienie Cisnienie
robocze rozrywajace
20 bar 80 bar
25 bar 100 bar
18 bar 72 bar
14 bar 56 bar
11 bar 44 bar

dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrdb przeznaczony
do ttoczenia sprezonego powietrza o cisnieniu roboczym 14-20 bar (w 20°C).
Cisnienie rozrywajace 42-60 bar. Zakres temperatur -40 do +70°C.

Sprzedawane bez szybkoztaczy w rolkach 50 m.

Bezbarwny,

Srednica

wewnetrzna
& 6 mm

& 8 mm
<& 10 mm
& 12 mm
<& 14 mm
& 16 mm
< 19 mm
& 25 mm

< 32 mm

Weze techniczne PVC zbrojone

Przewody bezbarwne wykonane z elastycznego PVC z domieszkg innych komponentdw, Przewody niebieskie, olejoodporne, wykonane z elastycznego PVC z domieszka

innych komponentéw, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.
Wyréb przeznaczony do ttoczenia sprezonego powietrza o cisnieniu
roboczym 20 bar (w 20°C). Cisnienie rozrywajgce wynosi 60 bar.

Zakres temperatur -40 do +70°C.

Sprzedawane bez szybkoztaczy w rolkach 50 m.

Niebieski,

Srednica

wewnetrzna
<& 6 mm

& 8 mm
<& 10 mm
& 12 mm

Weze techniczne PVC zbrojone, z szybkoztgczami

W3z bezbarwny

Srednica o
Dtugos¢
wew./zew.

WHDP 08-10M 8x12 mm 10m
WHDP 08-15M | 8x12mm 15m
WHDP 10-10M 10x16 mm 10m
WHDP 10-15M 10x16 mm 15 m
WHDP 10-20M 10x16 mm 20m
WHDP 12-10M | 12x17,5 mm 10 m
WHDP 12-15M | 12x17,5 mm 15 m
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Pneumatyka

Elementy przygotowania powietrza seria Q profi

T Filtry
!ﬁ . Przeptyw |/min Maks. Rodzajspustu /
3 g e Gwint S o -
l_ 3 40 pm /5 um cisnienie Stopien filtracji
! opa | QF2000-02 | 1/4” | 1200/ 950
" QF4000-04 1/2” 3000/ 1900 16 bar reczny / 40 um (opcja
I 3 QF5000-06 3/4” 5000/ 3 200 5 um)
e QF5000-10 1” 5300 /3300
zakres temperatur pracy +5°C do+60°C
Filtro-reduktory
. Przeptyw |/min Maks. Rodzajspustu /
o Gwint o . »
l 5 40 um /5 pum cisnienie Stopien filtracji
l \ ; QFR2000-02 1/4” | 1400/1200
i e QFR4000-04 1/2” 3400/ 2 500 - reczny / 40 um (opcja
QFR5000-06 3/4” | 9000/7300 5 um)
QFR5000-10 1” 10 000 / 7 600
I u zakres temperatur pracy +5°C do +60°C
\-vf
Reduktory
Gwint Przephyw .!\/Ia.1ks.' Rodz.ajlsp_ustu /
cisnienie Stopien filtracji
QR2000-02 1/4” 1500 |/min
QR4000-04 1/2” 3500 I/min 0 T
QR5000-06 3/4” 11 000 I/min
QR5000-10 1" 11500 I/min
zakres temperatur pracy +5°C do +60°C
Smarownice
Gwint Przept Maks. Rodzaj spustu /
SRl cisnienie Stopien filtracji
QL2000-02 1/4” 2300 |/min R
QL4000-04 1/2” 6100 |/min 16 bar =
QL5000-06 3/4” 8400 I/min R
QL5000-10 1” 9000 I/min _
zakres temperatur pracy +5°C do +60°C
Bloki (filtroreduktor+smarownica)
1 Gwint Przeptyw I/min 40 B, EETiERTIE Rodzajsp‘ustu( Stopien
g um /5 pm filtracji
QFC2010-02 1/4” 1000 / 850
opcja QFC4010-04 1/2” 2 600/ 1 800 e reczny / 40 pum (opcja 5
QFC5010-06 3/4” 7 000 / 6 500 um)
QFC5010-10 1” 8 000/ 7 200
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Pneumatyka

Elementy przygotowania powietrza seria A
Filtr}[ Max. Rodzaj spustu / Stopien

cisnienie filtracji

Przeptyw

zakres temperatur pracy +5°C do+60°C

AF2000-1/4 1/4” 750 |/min pétautomat, 25 um
AF3000-1/4 1/4” 1500 I/min poétautomat, 25 um
AF3000-1/4 D 1/4” 1500 I/min automat, 25 um
i AF3000-3/8 3/8” 1500 I/min pétautomat, 25 um
AF4000-1/2 1/2” 4000 I/min - pétautomat, 25 um
' AF4000-1/2 D 1/2” 4000 I/min automat, 25 um
-?J AF5000-3/4 3/4" 7000 |/min pétautomat, 25 um
AF5000-3/4 D 3/4" 7000 |/min automat, 25 um
AF5000-1 1” 7000 I/min poétautomat, 25 um
AF5000-1 D 1” 7000 |/min automat, 25 um
Filtro-reduktory

maks. Rodzaj spustu / Stopien

zakres temperatur pracy +5°C do+60°C Przeptyw

cisnienie filtracji

AW2000-1/4 1/4” 550 I/min poétautomat, 25 um
AW3000-1/4 1/4” 2000 I/min pétautomat, 25 um
AW3000-1/4D 1/4” 2000 |/min automat, 25 um
AW3000-3/8 3/8” 2000 |/min pétautomat, 25 um
. AW4000-1/2 1/2” 4000 I/min pétautomat, 25 um
opcja 10 bar
AW4000-1/2 D 1/2” 4000 I/min automat, 25 um
AWS5000-3/4 3/4" 5500 I/min pétautomat, 25 um
AW5000-3/4D 3/4" 5500 |/min automat, 25 um
AW5000-1 1” 5500 I/min poétautomat, 25 um
AW5000-1 D 1” 5500 I/min automat, 25 um
Reduktory : ™
Maks. Rodzaj spustu / Stopien
Przeptyw o . .
ci$nienie filtracji
AR2000-1/4 1/4” 550 I/min -
AR3000-1/4 1/4” 2500 |/min -
AR3000-3/8 3/8” 2500 |/min -
10 bar
AR4000-1/2 1/2” 6000 |/min -
AR50003/4" 3/4" 8000 I/min -
AR5000 1" 1” 8000 I/min -
zakres temperatur pracy +5°C do+60°C
Smarownice
zakres temperatur pracy +5°C do+60°C Przeplyw \VEL'CH Rodzaj spustu / Stopien
= i cisnienie filtracji
[ M l I AL2000-1/4 1/4" 800 |/min -
N - AL3000-1/4 1/4” 1700 |/min -
AL3000-3/8 3/8” 1700 1/min -
10 bar
AL4000-1/2 1/2” 5000 I/min -
AL5000-3/4 3/4" 7000 I/min -
AL5000-1 1” 9000 I/min -
BIOkl Maks. Rodzaj spustu / Stopien
Przeptyw S filtracii
. H i$nieni iltracji
(filtroreduktor+smarownica) CONIENE 2
AC2010-1/4 1/4" 500 I/min pétautomat, 25 um
AC3010-1/4 1/4” 1700 I/min pétautomat, 25 um
AC3010-1/4D 1/4” 1700 I/min automat, 25 um
AC3010-3/8 3/8” 1700 I/min pétautomat, 25 pm
AC4010-1/2 1/2” 3000 I/min o pétautomat, 25 pm
ar
AC4010-1/2D 1/2” 3000 I/min automat, 25 pm
AC5010-3/4 3/4" 4000 |/min pétautomat, 25 pm
AC5010-3/4D 3/4" 4000 I/min automat, 25 pm
1 AC5010-1 1” 4000 I/min poétautomat, 25 pm
a
zakres temperatur pracy +5°C do+60°C AC5010-1D 1” 4000 I/min automat, 25 um
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Pneumatyka

Profesjonalny zespot filtrujacy 3-stopniowy

Zapewnia czystos¢ sprezonego powietrza w stopniu 99,99%.
Zastosowanie: pistolety do malowania, kabiny lakiernicze,

systemy sterujace, stomatologia, przemyst spozyweczy.

NAC 6003

NAC 6003 (widok w przekroju)

regulator ci$nienia powietrza

I - filtr wstepny, usuwa krople oleju, wody i czastki state > 5 pum. Spust automatyczny.
11 - filtr doktadny, usuwa 99,99% czastek statych i oleju > 0,01 pm.
111 - filtr z aktywnym wktadem weglowym, usuwa opary wilgoci, oleju i zapachy.

Max.

Gwint Prze ptyw ciénienie Stopien filtracji Rodzaj spustu
NAC 6003 1/2” 1000 I/min 12 bar 5 um/0,01 um/wegiel aktywny automat
NAC 6003 M12| 1/2” [1000 I/min 12 bar 5um/0,01 um/granulat aktywny automat
NAC 6003 M34| 3/4” [1800 I/min 12 bar 5um/0,01 um/granulat aktywny automat

NAC 6003 M12
NAC 6003 M34

I

II

I1I

I - filtr wstepny, usuwa krople oleju, wody i czgstki state > 5 um. Spust automatyczny.
11 - filtr doktadny, usuwa 99,99% czastek statych i oleju > 0,01 pm.

I11 - filtr z granulatem wsypowym*, usuwa opary wilgoci, oleju i zapachy.
*granulat zmienia kolor z niebieskiego na rézowy gdy wymaga wymiany.
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Elementy przygotowania powietrza seria RK

Reduktory i akcesoria do sprezarek - seria RK
RK 3/8"

Manometry zapasowe

RK1/4"3D RK1/4"4D
M50T1812 M40T1/8

RK 1/4"
2x1/4" 1x1/8" 2x1/4" 2x1/8"

RK 1/2"

Akcesoria do zespotow przygotowania powietrza

Zapasowe zbiorniki do filtrow i smarownic.

Zapasowe wktadki do filtrow 5pum lub 40um.
Seria A Seria Q Seria A Seria Q i
TR Y
|

£2 e 1L

— \l./ p = =1 =
Oleje MAGNUM

VG-32 SJ-CF 10W-40

-olej do narzedzi pneumatycznych -do silnikdw spalinowych

0.61,1.01,51 11,51

ES 12 L-DAA100
-olej emulgujacy (do chtodzenia) -olej do sprezarek ttokowych
-11,101,201 -11,51
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Pneumatyka

Pneumatyczne przewody poliuretanowe (PU)

* dostepne w kolorach: nlebleskl {B), 6ty (), czarny (C), bezbarwny (N),

czerwony (R)

** dostgpne tylko w kolorze niebleskim (B)

symbol
rozmiar

PU 4x2,5

PU 6x4

PU Bx5,5

PU 10x6,5
PU 12x8
**PU 14x10
** pU 16x12

Podstawowe ztgczki wtykowe
do przewoddw pneumatycznych

szpula

200 m
200 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

SPC

symbol przewdd-gwint

SPC D4-M5
SPC 04-01
SPC D4-02
SPC 06-M5
SPC D6-01
5PC 06-02
SPC D6-03
SPC 06-04

SPC 08-01
SPC 08-02
SPC08-03
5PC 0B-04
SPC 10-01
5PC 10-02
SPC 10-03
SPC10-04

SPC 12-01
SPC12-02
SPC 1203
SPC 12-04
SPC 14-03
5PC 14-04
SPC 1603
SPC 16-04

symbol przewdd-gwint

SPCF 04-01
SPCF 4-02
SPCF 06-01
SPCF 06-02
SPCF 06-03
SPCF 06-04
SPCF 08-01
SPCF 08-02

SPCF 08-03
SPCF 08-04
SPCF 10-01
SPCF 10-02
SPCF 10-03
SPCF 10-04
SPCF 12-00
SPCF 12-02

SPCF 12-03
SPCF 12-04
SPCF 14-03
SPCF 14-04
SPCF 16-03
SPCF 16-04

SPL

symbol przewéd-gwint

SPL D4-M5
5PL 04-01
SPL D4-02
SPL 06-M5
SPL DE-01
5PL 06-02
5PL DE-03
SPL 06-04

SPL 08-01
5PL 0B8-02
SPL 08-03
SPL 08-04
SPL 10-01
5PL 10-02
SPL 10-03
SPL 10-04

SPL12-00
5PL12-02
5PL12-03
SPL12-04
SPL14-03
SPL 14-04
SPL 16-03
SPL 16-04

symbol przewéd-gwint

SISC 04-M5
5J5C 04-01
SI5C 04-02
5J5C 06-M5
SI5C 06-01
5J5C 06-02
SI5C 06-03
SJ5C 06-04

SISC 08-01
5J5C 08-02
SI5C 08-03
5)5C 08-04
SISC10-01
5J5C 10-02
SISC10-03
5J5C 10-04

SISC 12-02
5J5C 12-03
SIsC 12-04

SPB

symbol przewod-gwint

SPB 0M-M5
5PB 04-01
5PB 04-02
SPB 06-M5
SPB 06-01
SPE 06-02
5PB 06-03

SPE 06-04

SPE 08-01
5PB 08-02
5PB 0803
5PB 08-04
SPE 10-01
SPB 10-02
5PB 10-03

5PB 10-04

5PE 12-01
5PB 12-02
5PB 1Z-03
SPB 12-04
5PE 16-03
SPB 16-04
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SPX 04-MM5
5PX 04-01
5PX 04-02
SPX 06-M5
SPX 06-01
SPX 06-02
5PX 06-03

SPX 06-04

SPX02-01
5PX 08-02
S5PX 08-03
5PX 08-04
5PX 10-01
SPX 10-02
5PX 10-03

SPX 10-04

symbol przewod-gwint

SPX 12-01
5PX 12-02
5PK 12-03
SPX 12-04



_ Pneumatyka

Podstawowe ztgczki wtykowe
do przewodoéw pneumatycznych

SPV

PM Pz SNFS

symbol
preewod

5PM 04 5PV 03
SPM 06 SPZ D4 SMNF5 04 SPV 06
5PM 08 SPZ 06 5NF5 06 5PV 08
SPM 10 SPZ 08 SNF5 08 SPVW 10
5PM 12 SPZ 10 SNFS 10 5PV 12
SPM 14 i: SPZ12 SNF5 12 5PV 14
5PM 16 5PV 16

S il SPU PG I

proewod preewdd preewdd D2
5PG 06-04
SPPF 04 5PP 04 SPU 04 5PG 08-04
SPPFO6 SPPO6 D, 5PU 06 D, SPG 08-06
SPPFD2 SPP D3 S5PU D38 5PG 1006
SPPF10 SPP10 5PU 10 5PG 10-08
e- SPPF12 SPP 12 5PU 12 SPG 12-08
4 D, SPU 14 D, 5PG 12-10
5PU 16 5PG 14-12
5PG 16-12

SPG) @ SPE EX= SPEG | . SPLF b
o2 preewdd o2 przewod-
Ewint
5Pa) 06-04
SPGJ 08-04 SPE 04 SPEG 06-04 SPLF 06-01
SPGE)0B-06 D SPE DG D, D, SPEG 08-06 SPLF D602
D, SPG) 10-06 D SPE 08 SPEG 10-06 SPLF 06-03
e 5PaJ 10-08 SPE 10 SPEG 10-08 _ SPLF 0801
S5PGI) 12-06 SPE12 SPEG 12-08 SPLF D3-02
SPGE) 12-08 D 5PE 14 D SPEG 12-10 SPLF D8-03
D, SPG) 12-10 SPE 16 2

SPY SPW SHVFF SPK symool o1

SPY 04 SPW 06-04 SHVFF 04 SPK 10-06
b - SPY 06 b, o, SPW D8-04 SHVFE 06 SPK 10-08
SPY DB SPW D8-06 SHVFF DB SPK 12-D8
* S5PY 10 * S5PW 10-06 SHVFF 10 h SPK 12
SPY 12 D SPW 10-08 SHVFF 12
D L SPW 12-08
SPW 12-10

SPCM gy SPLM ey SPUM pEag SPEM

SPCOG-01 M SPLOG-01 M SPI.IDEM - SPE 06 M
5PC 06-02 M SPL0G-02 M ey SPU 08 M |~ SPE 08 M
SPCO8-01 M - SPLOB-01 M 5PU 10 M ° SPE 10 M

SPC 08-02 M SPLO8-02 M SPU12ZM SPE12 M

* penaczenia gwintu: 01-1/8°, 02-1/4", 03-3/8", 04-1/2"
* pznaczenia przewodu (Srednicy zewn.): 04-4 mm, 06-6 mm, 08-8 mm, 10-10 mm, 12-12 mm, 14-14 mm, 16-16 mm
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Ztgczki skrecane

Ztaczki skrecane z gwintem zewnetrznym

Pneumatyka

materiat: mosigdz niklowany

. gwint M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
24 | P.P.G M5 4X1]|P.p.G 1/8 4X1 :
26 P.P.G M5 6X1| P.P.G 1/8 6X1| P.P.G 1/4 6X1| P.P.G 3/8 6X1| P.P.G 1/2 6X1
28 - P.P.G 1/8 8X1| P.P.G 1/4 8X1| P.P.G 3/8 8X1| P.P.G 1/2 8X1
10 : P.P.G 1/8 10X1[P.P.G 1/4 10X1|P.P.G 3/8 10X1[P.P.G 1/2 10X1
012 . - P.P.G 1/4 12X1[P.P.G 3/8 12X1|P.P.G 1/2 12X1]

Ztaczki skrecane katowe z gwintem zewnetrznym

Ztaczki skrecane proste

S =

:) *\__-.-

Ztaczki skrecane typ T z gwintem zewnetrznym

, gwint 1/8" 1/4" 3/8" . gwint 1/8" 1/4" 3/8"
94 | PKO 1/84X1 : 24 - - -
96 | P.KO 1/86X1] P.K.O 1/4 6X1 : 06 PT.S 1/8 6X1| P.T.S 1/4 6X1 -
98 | P.KO 1/8 8X1| P.K.O 1/4 8X1| P.K.O 3/8 8X1 08 PT.S 1/8 8X1| P.T.S 1/4 8X1 -
10 5 P.K.O 1/4 10X1[P.K.O 3/8 10X1 10 : P.T.S 1/4 10X1|P.T.5 3/8 10X1
612 - - 5 0 12 - - P.T.S 3/8 12X1

_,f. -~
.ﬂ,.r-_‘:* t’

Ztaczki skrecane katowe

oD

2D Symbol @D Symbol
94x2,7mm | PPt4/27 ¢4x2,7mm | P.KD 4/2.7 ¢4x2,7mm | P.T.S4/2.7
@ 6x4 mm P.P.t 6/4 % 6x4 mm P.K.D 6/4 @ 6x4 mm P.T.S 6/4
¢ 8x6 mm P.P.t 8/6 ® 8x6 mm P.K.D 8/6 @ 8x6 mm P.T.S 8/6
@ 10x8 mm P.P.t 10/8 #10x8 mm | P.K.D 10/8 @ 10x8 mm P.T.S 10/8
@ 12x10 mm | P.P.£ 12/10 9 12x10 mm | P.K.D 12/10 ¢ 12x10 mm | P.T.S 12/10

Inne konfiguracje ztgczek dostepne na zamoéwienie.
Ztaczki skrecane z pierscieniem zacinajgcym
stal zwykta i kwasoodporna

=

materiat: korpus i nakretka - mosigdz niklowany

pierscien zacinajacy- mosigdz

y —
materiat: stal nierdzewna SS316
N ZLSK GZ N ZLSK GW N ZLKO
ztaczka prosta GZ ztaczka prosta GW kolanko
INOX INOX I NO_FX‘
™ -

ZtSK

ztaczka prosta

rozmiary przewodoéw

(rurki) : @4x mm @6mm

@8mm @10mm @12 mm
rozmiary gwintow:
1/8”,1/4”,3/8",1/2"

=

e

rozmiary przewodow
(rurki) : @4x mm @6mm
@8mm @10mm @12
mmrozmiary gwintow:
1/8”,1/4”,3/8”,1/2”

rozmiary przewodow
(rurki) : @4x mm @6mm
@8mm @10mm @12
mmrozmiary gwintow:
1/87,1/4”,3/8”,1/2”

rozmiary przewodow
(rurki) : @4x mm @6mm
@8mm @10mm @12
mmrozmiary gwintow:
1/87,1/4”,3/8”,1/2”
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do weza

Pneumatyka

Ztacza ktowe

KtO

z gwintem zewn.

KtO

z gwintem wewn.

zaslepka

rozmiar przewodu: @ 10; 13;
16; 19; 25; 32; 38;

rozmiar gwintu:
3/8",1/2",3/4", 1"’ 1 %u’ 1 yz"

rozmiar gwintu:

3/8",1/2”,3/4”, 1”, 1 %n’ 1 1/2”

Armatura gwintowana
Redukcje i ksztattki

materiat: mosigdz niklowany lub stal niklowana

taczniki z gwintem zewnetrznym

B - GZ | wms6Z 1/8" GZ 1/4" Gz 3/8" GZ 1/2" Gz 3/4" Gz
] ! . M5 GZ NYP-M5 RED1/87-M5 - -
o B - £ 1/8" GZ RED1/8Z-M5 NYP1/8" RED1/4z-1/8Z | RED3/8z-1/8Z | RED1/2Z-1/8Z -
1/4" GZ RED1/4Z-1/82 NYP1/4" RED3/8Z-1/4Z | RED1/2Z-1/4Z -
3/8" GZ RED3/8Z-1/8Z | RED3/82-1/4Z NYP3/8" RED1/2Z-3/8Z -
1/2" Gz RED1/2Z-1/8Z | RED1/2Z-1/4Z | RED1/2Z-3/8Z NYP1/2" RED3/4Z-1/22
3/4" Gz - RED3/4Z-1/22 NYP3/4"

taczniki z gwintem wewnetrznym

Gw GW | ms5Gw 1/8"GW | 1/4"Gw | 3/8"GW | 1/2"GW | 3/4"GW
M5 GW MUFAMS5 | RED1/8W-M5W - - -

1/8" GW |ReD1/8W-M5W| MUFA1/8" |RED1/4W-1/8W|RED3/8W-1/8W|RED1/2W-1/8W

1/4" GW RED1/4W-1/8W| MUFA1/4" |RED3/8W-1/4W|RED1/2W-1/4W

3/8" GW RED3/8W-1/8W | RED3/8W-1/4W| MUFA3/8" |RED1/2W-3/8W

1/2" GW RED1/2W-1/8W | RED1/2W-1/4W| RED1/2W-3/8W| MUFA1/2" | RED3/4W-1/2W
3/4" GW - RED3/4W-1/2W| MUFA3/4"

Redukcja z gwintem zewnetrzno- wewne

o7 GW | wmsew | 1/8"6w | 1/4"Gw | 3/8"Gw | 1/2"Gw | 3/4"Gw

M5 GZ - RED1/8W-M5Z - - -

1/8" Gz - RED1/82-1/8W | RED1/4W-1/8Z | RED3/8W-1/8Z | RED1/2W-1/82

1/4" Gz - RED1/42-1/8W | RED1/4Z-1/4W | RED3/8W-1/4Z | RED1/2W-1/4Z -

3/8" Gz - RED3/8Z-1/8W | RED3/82-1/4W | RED3/82-3/8W | RED1/2W-3/8Z

1/2" Gz - RED1/22-1/8W | RED1/2Z-1/4W | RED1/22-3/8W | RED1/2Z-1/2W | RED3/4W-1/22

3/4" Gz - - RED3/4Z-1/4W | RED3/4Z-3/8W | RED3/4Z-1/2W | RED3/4Z-3/4W

Did U B - - -
Rozmiar gwintu Symbol
1/8" KOL1/8 WW
1/4" KOL1/4 WW
3/8" KOL3/8 WW
1/2" KOL1/2 WW
Old O g e
Did 0 = g g - < . - . O =
Rozmiar gwintu Symbol el Symbol
78" KOL1/8 22 M5 G”Z KOLMS5 ZW
1/4" KOL1/4 2z 1/8,, KOL1/8 ZW
3/8" KOL3/8 2z 1/4 KOL1/4 ZW
1/2" KOL1/2 2z 3/8 KOL3/8 ZW
= 1/2" KOL1/2 ZW

3/4 KOL3/4 22 34" KOL3/4 ZW
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Armatura gwintowana

Redukcje i ksztattki

materiat: mosigdz niklowany lub stal niklowana

&

.

Tréjnik Y z gwintem Tréjnik Y z gwintem Trojnik Tz gwintem Tréjnik T z gwintem
wewnetrznym Wew-zew-wew wewnetrznym zewnetrznym

Rozmiar gwintu Symbol Rozmiar gwintu Symbol Rozmiar gwintu Symbol Rozmiar gwintu Symbol
1/8" ROZY3-1/8WWW 1/8" ROZY3-1/8WZW 1/8" ROZT3-1/8WWW 1/8" ROZT3-1/877Z
1/4" ROZY3-1/4WWW 1/4" ROZY3-1/4WZW 1/4" ROZT3-1/4WWW /4" ROZT3-1/477Z
3/8" ROZY3-3/8WWW 3/8" ROZY3-3/8WZW 3/8" ROZT3-3/8WWW " -
_ 3/8 ROZT3-3/877Z
1/2" ROZY3-1/2WWW /2" ROZY3-1/2WZW 1/2 ROZT3 1/2WWW 12" ROZT3-1/2722
3/4" ROZY3-1/8WWW 3/4" ROZT3-3/472Z

. m— —— -
: f
5 "l’
W i
Trojnik T z gwintem Tréjnik T z gwintem Tréjnik typu T z gwintem Tréjnik typu T z gwintem
Wew-zew-wew Zew-Wew-zew Zew-zew-wew Wew-wew-zew
Rozmiar gwintu Symbol Rozmiar gwintu Symbol Rozmiarﬁwintu Symbol Rozmiar%wintu ROZ?!T/Z?II\IWZ
1/8" ROZT3-1/8WZW 1/8" ROZT3-1/8ZWZ 18 ROZTS1/8 220 18 -
1/4" ROZT3-1/4WZW /2" ROZT3-1/42WZ 1/4 ROZT3-1/4 ZZW 1/4" ROZT3-1/4 WWZ
- - / - 1/ 3/8" ROZT3-3/8 ZZW 3/8" ROZT3-3/8 WWZ
3/8" ROZT3-3/8WZW 3/8 ROZT3-3/8ZWZ V% ROZT31/222W 17 ROZT3-1/2 WW2Z
1/2 ROZT3-1/2WZW 1/2 ROZT3-1/22WzZ 30 ROZT3.3/4 22W VI ROZT33/AWWZ
3/4" ROZT3-3/4AWZW 3/4" ROZT3-3/4ZWZ

4 o ST 4 o ewne Czwornikm, gwinty
Rozmiar gwintu Symbol Rozmiar gwintu Symbol 3x ewnetrn e, 1x zwntzne
ozmiar gwintu mbo
1/8" R0OZ3-1/8 WWWW 1/8" ROZ3-1/8 2272 1/88" ROZ3 \1//8 WwWWwz
1 | oEee e
/ . -3/ - = 3/8" ROZ3-3/8 WWW?Z
1/2II ROZ3-1/2 WWWW 1/2" ROZ3-1/2 7277 1/2" ROZ3-1/2 WWWZ
3/4 ROZ3-3/4 WWWW 3/4 ROZ3-3/4 2272 3/4" ROZ3-3/4 WWWZ

i ‘®

orek g € : Korek gwint wewnetrzny

Rozmiar gwintu Symbol Rozmiar gwintu Symbol
=l LI 18" KOR1/8 GW Czwornik Y gwintowany mosiezny
1/4" KOR1/4 1/4" KOR1/4 GW
3/8" KOR3/8 3/8" KOR3/8 GW Rozmiar gwintu Symbol
1/2" KOR1/2 1/2" KOR1/2 GW 3/8" ROZY4 3/8WW
3/4" KOR3/4 3/4" KOR3/4 GW 1/2" ROZY4 1/2WW
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Pneumatyka

Armatura gwintowana

Zt3cza wtykowe

Kréciec z gwintem zewne

(0]
) 26 28 210 212 214 216 219 225
Gwint
1/8" zew. | WTYK61/8GZ | WTYK81/8GZ | WTYK101/8 GZ - - - . _
1/8" wew. | WTYK6 1/8 GW [ WTYKS 1/8 GW |WTYK10 1/8 GW - - - . _
1/4" zew. | WTYK61/4GZ | WTYK81/4GZ | WTYK10 1/4 GZ | WTYK12 1/4GZ - - - -
1/4" wew. | WTYK6 1/4 GW | WTYKS 1/4 GW | WTYK10 1/4 GW | WTYK12 1/4GW - = - -
3/8" zew. | WTYK63/8GZ | WTYK83/8GZ | WTYK103/8 GZ | WTYK12 3/8GZ | WTYK14 3/8GZ | WTYK16 3/8GZ - -
3/8" wew. | WTYK6 3/8 GW | WTYKS 3/8 GW |WTYK10 3/8 GW | WTYK12 3/8GW - - -
1/2" zew. - WTYK8 1/2 GZ | WTYK101/2 GZ | WTYK12 1/2GZ | WTYK14 1/2GZ | WTYK16 1/2GZ | WTYK19 1/2GZ -
1/2" wew. - WTYKS8 1/2 GW |WTYK10 1/2 GW | WTYK12 1/2GW | WTYK14 1/2GW | WTYK16 1/2GW - -
3/4" zew. - - - - - WTYK16 3/4GZ | WTYK19 3/4GZ | WTYK25 3/4 GZ
3/4" wew. - - - - - - - -
D S e
0 0 Tréjnik wtykowy T Czwdrnik wtykowy
Rozmiar Symbol Rozmiar Symbol Rozmiar Symbol
6 mm ROZY3 6MM 6mm ROZT3 6MM 6mm ROZ4 6MM
8 mm ROZY3 8MM 8 mm ROZT3 8MM 8 mm ROZ4 8MM
10 mm ROZY3 10MM 10 mm ROZT3 10MM 10 mm ROZ4 10MM
12 mm ROZY3 12MM 12 mm ROZT3 12MM 12 mm ROZ4 12MM
E - NN
d O
Rozmiar Symbol
6 mm tACZ 6 KR
8 mm tACZ 8 KR
10 mm tACZ 10 KR
12 mm tACZ 12 KR

Listwy rozdzielajace

Listwa aluminiowa

Listwa aluminiowa

- n srebrna niebieska
A -l Rozmiary Symbol Rozmiar Symbol
| 2X1/2"-2X1/4" | LT2X1/2-2X1/4 | 2x1/4"-1x1/4" | LIST1/4-2
2X1/2"-3X1/4" | LT2X1/2-3X1/4 | 3x1/4"-1x1/4" | LIST1/4-3
- 2X1/2"-4X1/4" | LT2X1/2-4X1/4 | 4x1/4"-1x1/4" | LIST1/4-4
v | [2xas2n-sxa/a| Lraxa/2-sxa/4" | sx1/4"-1x1/4" | LIST1/4-5

2X1/2"-2X1/4"

LT2X1/2-2SZYB
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Pneumatyka

Szybkoztacza pneumatyczne

Typ 20KA srednica nominalna 2,7. SZYBKOZtACZKI TYP 20 - miniszybkoztgczki, wydajno$¢ do 165l/min

Jedno z najmniejszych szybkoztaczy na
rynku, oferowane jako jednostronnie

odcinajace

Zastosowanie Technika medyczna, pomiarowa i regulacyjna, laboratoria, maszyny tekstylne,
systemy szkoleniowe, chemia, systemy smarowania, analizatory, roboty, narzedzia
pneumatyczne, urzadzenia do pomiaru ci$nienia krwi, przyrzady w gabinetach dentystycznych.
Zalety Ztacze o wysokiej jakosci i matych rozmiarach, obstugiwane jedng reka. Duza wydajnos¢

przeptywu przy niskim spadku cisnienia.

gwint zewnetrzny gwint wewnetrzny ztulejg do weza do weza ztw. szt.
EE | e | e | e
b
20SZYB M5GZ 20SZYB M5GW 20SZYB (WAZ3)
symbole 20SZYB 1/8GZ 20SZYB 1/8GW 20SZYB (WAZ4) 20SZYB 4X6
20SZYB (WAZ5)
WTYK
gwint zewnetrzny gwint wewnetrzny ztulejg do weza do weza ztw. szt.
i - g i i
20WTYK M5GZ 20WTYK M5GW 20WTYK 3
symbole 20WTYK 1/8GZ 20WTYK 1/8GW 20WTYK 4 20WTYK 4X6
20WTYK5

Typ 21KA srednica nominalan 5mm= SZYBKOZtACZKI TYP 21 - miniszybkoztgczki, wydajno$¢ do 560 |/min

Idealnie dostosowane zfacze do pracy w
warunkach, gdzie miejsce nabiera
szczegblnego znaczenia. Dostepne jako

jednostronnie odcinajace

gwint zewnetrzny

gwint wewnetrzny

ztulejgdo weza

Zastosowanie: Mate urzadzenia pneumatyczne, roboty, pneumatyka, przemystowe maszyny do szycia oraz
produkcji opakowarn, technika medyczna, systemy szkoleniowe, urzadzenia oddechowe, wyposazenie nurka,
technika pomiarowa, chtodzenie urzadzeri spawalniczych, przenosne gazowe urzgdzenia grzewcze, analizatory,
urzadzenia dozujgce. Zalety: Ztacze o wysokiej jakosci i matych rozmiarach, obstugiwane jedna reka, duza

wydajno$é przeptywu przy minimalnych rozmiarach. Szerokie zastosowanie

do weza ztworzyw sztucznych

T -

B D

BT

221S7-1/8GzZ 7215Z-1/8GW 22152 4 221SZ4X6
bol 221S7-1/4Gz 221S7-1/4GW 221SZ 6 221SZ 6X8
symbole
Y 22157-3/8Gz 22157-3/8GW 22157 8
2215210
WTYK
gwint zewnetrzny gwint wewnetrzny ztulejgdo weza do weza ztw. szt.
o % f 5 Y aEEE £
DI W 3 a1 -
721WT1/8GZ Z21WT1/8GW 221WT 4 221WT4X6
el 721WT1/4Gz Z21WT1/4GW Z21WT 6 Z21WT6X8
symbole
v Z21WT3/8GZ Z21WT3/8GW Z21WT 8
Z21WT1/2GW Z21WT10
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P neu

matyka

Szybkoztacza pneumatyczne

Typ 26KA srednica nominalna 7,2 mm=40 mm2 , wydajnos¢ do 1000!//min

Ztacze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane zmosigdzu.
Zamkniety korpus zewnetrzny zabezpiecza cze$ci wewnetrzne przed
zanieczyszczeniami. Poprzez zastosownie hartowanych kotkow
ryglujacych mozliwa jest wspotpraca z narzedziami wyposazonymi

we wtyczki stalowe.

gwint zewnetrzny

gwint wewnetrzny

ztulejg do weza

Zastosowanie

Wszechstronne zastosowanie w przemysle i rzemiosle.

Zalety

Bardzo przystepna cena; dzieki zastosowaniu hartowanych kotkéw ryglujacych
bardzo trwate w uzyciu.

do weza z tw. szt.

do weza ztw. sztucznego

ze sprezyna

: e oo T
W | ey

SZYB 1/8GZ SZYB 1/8GW SZYB (WAZ6) SZYB 4X6 SZYB 6X8 SPR

SZYB 1/4GZ SZYB 1/4GW SZYB (WAZ8) SZYB 6X8 SZYB 8X10 SPR
symbole SZYB 3/8GZ SZYB 3/8GW SZYB (WAZ29) SZYB 8X10 SZYB 9X12 SPR

SZYB 1/2GZ SZYB 1/2GW SZYB (WAZ10) SZYB 9X12

SZYB (WAZ12)
WTYK
int : int . tuleia d . d . . . do weza ztw. sztucznego
gwint zewnetrzny gwint wewnetrzny ztulejg do weza o weza z tw. szt. 26 sprezyna
' | gl | <

WTYK 1/8GZ WTYK 1/8GW WTYK 6 WTYK 4X6 WTYK 4X6 SPR

WTYK 1/4GZ WTYK 1/4GW WTYK 8 WTYK 6X8 WTYK 6X8 SPR
symbole WTYK 3/8GZ WTYK 3/8GW WTYK 9 WTYK 8X10 WTYK 8X10 SPR

WTYK 1/2GZ WTYK 1/2GW WTYK 10 WTYK 9X12 WTYK 10X12 SPR

WTYK 13

Szybkoztgcza przemystowe

Typ 25KA srednica nominalna 7,8= 48 mm2, wydajnos¢ do 1800 I/min

Zaletami ztaczy w stosunku do porownywalnych systemdéw sa
:idealna szczelnos¢ ztgcza oraz bardzo wysoki wspdtczy-
nnik przeptywu dzieki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO.

gwint zewnetrzny

gwint wewnetrzny

Zastosowanie we wszystkich dziedzinach wspofczesnej techniki, w przemysle i rzemio$le
(narzedzia pneumatyczne, wyposazenie laboratoryjne, chemia, sprzet pomiarowy i
kontrolny, sprzet do nurkowania, inzynieria bezpieczeristwa, mechaniczna i medyczna,

budownictwo).

Zalety to odporna konstrukcja, wiele wariantéw przytaczen, zawor ULTRA-FLO, obstuga
jedna reka, wymienialne z serig 26

ztulejgdo weza

0w

Il.ﬂ
238

=

T

25SZYB1/4Gz 25SZYB1/4GW 25 SZYB (WAZ6)
bol 25 SZYB 3/8GZ 25 SZYB3/8GW 25 SZYB (WAZ8)
symbole =
Y 25SZ2YB1/2GzZ 25SZYB1/2GW 25 SZYB (WAZ10)
25 SZYB (WAZ12)
gwint zewnetrzny gwint wewnetrzny ztulejgdo weza
¥
25 WTYK 1/8GZ 25 WTYK 1/8GW 25 WTYK 6
bol 25 WTYK 1/4GZ 25 WTYK 1/4GW 25 WTYK 8
symbole
25 WTYK 3/8GzZ 25 WTYK 3/8GW 25 WTYK 10
25 WTYK 1/2GzZ 25 WTYK 1/2GW 25 WTYK 13
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Pneumatyka

Typ 27KA srednica nominalna 10mm = 80mm2, wydajnos¢ do 3500 |/min

Nowego rodzaju zawdr ULTRA-FLO umozliwia optymalny przelot w
stosunku do wielkosci korpusu ztgcza. Obstugiwane jedng reka,
uszczelnia po otwarciu zaworu wtyczka.

Zastosowanie: Przemyst ciezki, narzedzia pneumatyczne, linie
produkcyjne, konstruowanie, inzynieria mechaniczna.
Zalety: Gwarantowane dziatanie w niskich i wysokich

temperaturach.Rewelacyjny zawor ULTRA-FLO, duzo wariantéw

przytaczeniowych.

ztuleja do weza

gwint zewnetrzny

gwint wewnetrzny

= —

27 SZYB 1/4 GZ

27 SZYB 1/4 GW

27 SZYB (WAZ10)

symbole 27 SZYB 3/8 GZ 27 SZYB 3/8 GW 27 SZYB (WAZ13)
27 SZYB 1/2 GZ 27 SZYB 1/2 GW 27 SZYB (WAZ16)
27 SZYB 3/4 GZ 27 SZYB 3/4 GW 27 SZYB (WAZ19)
gwint zewnetrzny gwint wewnetrzny ztuleja do weza
T
p

27 WTYK 1/4 GZ 27 WTYK 1/4 GW 27 WTYK10

silbalie 27 WTYK 3/8 GZ 27 WTYK 3/8 GW 27 WTYK13

27 WTYK 1/2 GZ 27 WTYK 1/2 GW 27 WTYK16

27 WTYK 3/4 GZ 27 WTYK 3/4 GW 27 WTYK19

Osprzet do zbiornikow cisnieniowych

Zawory bezpieczenstwa

symbol gwint cisnienie otwarcia (-m
7B1/4-8 1/4” 8,5 bara .
ZB1/4-10 1/4” 10,5 bara —
783/88 3/8” 8,5 bara {
7B 3/8-10 3/8” 10,5 bara
MDR2/4 MDR2/4
NEMA CONDOR

MDR300
NEMA

Zaworki wtykowe do presostatow Condor

Prosty Katowy

i

5

B

"’Tg

Zaworki spustowe
odwadniajace

—_—

-

symbol gwint
ZAW.ODP 1/8"
ZAW.ODP 1/4"
ZAW.ODP 3/8"
ZAW.ODP 1/2"

MDR 3-11

PRESOSTATY JEDNOFAZOWE

SYMBOL gwinty przytacza max. moc odbiornika |temperaturamedium:| termik (zakresregulacji)  |cinienia pracy (nastawa fabryczna)
MDR2/4 6-8 4xG1/4” 2,2 kW -5°++80°C - 6-8 bar
MDR2/4 8-10 4xG1/4” 2,2 kW -5°++80°C - 8-10 bar
MDR2/4 NEMA 4xG1/4” 2,2 kW -5°++80°C - 6-8 bar

PRESOSTATY TROJFAZOWE

MDR3/11 6.3A 3x1/4” +1x3/8” 3 kW -5°++80°C 6,3A 8-10 bar
MDR3/11 10A 3x1/4” +1x3/8” 4 kW -5°++80°C 6,3-10A 8-10 bar
MDR3/11 16A 3x1/4” +1x3/8” 7,5 kW -5°++80°C 10-16 A 8-10 bar
MDR3/11 20A 3x1/4” +1x3/8” 9,5 kW -5°++80°C 16-20 A 8-10 bar
MDR3/11 24A 3x1/4” +1x3/8” 11 kw -5°++80°C 20-24 A 8-10 bar
MDR3-16B 6-8B 3x1/4” +1x3/8” 4 kW -5°++80°C 10-16 A 6-8 bar
MDR300 4xG1/4” 2,2 kW -5°++80°C - 8-10 bar
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Pneumatyka

Zawory zwrotne

PARAMETRY
TYP ZAWORU SYMBOL D1 D2 D3 D4
do zbiornika od sprezarki do odpreznika Srednica rurki
ZAW DFL 1/2” 2 3/8” 2 M10x1 s
ZAW JWA 3/8”2 M14x1,5 1/8” 2 o
ZAW ZVA 1/2” 2 3/4” - 16 UNF 1/8” 2 o
2Z 38Z2-38Z P 3/8” 2 3/8”2 1/8” W =
272 122-38Z P 1/2” 2 3/8”2 1/8” W =
27 122-12Z P 1/2”2 1/2”2 1/8” W o
2Z 34Z2-12Z2 P 3/4” 2 1/2” 2 1/8” W =
22 1Z-34Z P 1”72z 3/8”2 1/8” W -
ZZ 38W-38Z P 3/8” W 3/8”2 1/8” W =
ZZ 38W-12Z P 3/8” W 1/2” 2 1/8” W o
ZZ 12W-38Z P 1/2” W 3/8” 2 1/8” W S
ZZ 12W-12Z P 1/2” W 1/2” 2 1/8” W =
ZZ 34W-34Z P 3/8” W 3/8”2 1/8” W =
ZZ 1W-1Z P 1” W 1”72 1/8” W o
Z2Z 12W-D10 1/2” W 3/8”2 1/8” W 10 mm
Z2Z 12W-D14 1/2” W 1/2” 2 1/8” W 14 mm
Z2Z 12Z2-38Z L 1/2” 2 3/8”2 1/8” W =
27 12Z2-12Z L 1/2” 2 1/2” 2 1/8” W o




Pneumatyka

Manometry ogdlnego przeznaczenia

- z przytgczem dolnym (suche) - z przytgczem tylnym (suche)
*zdjecie pogladowe *zdjecie pogladowe
Symbol Symbol [}
zaméwieniowy tarczy zamowieniowy tarczy zakres
M40T0-2,5 WS 0-2,5 bar
MA40R 0-2,5 WS 0-2.5 bar barrbar
M40T0-4 WS 0-4 bar
MA40R 0-4 WS 0-4 bar MA40T 0-6 WS 0-6 bar ,
M40R 0-6 WS @40mm 0-6 bar 1/8” M40T 0-10 WS @40mm 0-10 bar 1/8
SRUEO RS 0-10 bar M40T 0-16 WS 0-16 bar
S e 0-16 bar MA40T 0-25 WS 0-25 bar
MA40R 0-25 W5 0-25 bar M50T0-2,5 WS 0-2,5 bar
MS50R 0-2,5 WS 0-2,5 bar M50T 0-4 WS 0-4 bar
M50R 0-4 WS 0-4 bar M50T 0-6 WS 0-6 bar
M50R 0-6 WS 0-6 bar M50T 0-10 WS @50mm 0-10 bar 1/4"
M50R 0-10 WS @50mm 0-10 bar 174 M50T 0-16 WS 0-16 bar
M50R 0-16 WS 0-16 bar M50T 0-20 WS 0-20 bar
MS0R 0-20 WS 0-20 bar M50T 0-25 WS 0-25 bar
MS0R 0-25 WS 0-25 bar M63T0-2,5 WS 0-2,5 bar
PERGANE 0-1 bar M63T0-4 WS 0-4 bar
M63R 0-2,5 WS 0-2,5 bar M63T 0-6 WS 0-6 bar
MESRIOSIVS 0-4 bar M63T0-10 WS @63mm 0-10 bar 1/4"
HRC-6TE @63mm 0-6 bar 1/a" M63T 0-16 WS 0-16 bar
RGNS 0-10 bar M63T0-20 WS 0-20 bar
BRGNS 0-16 bar M63T0-25 WS 0-25 bar
M63R 0-20 WS 0-20 bar
M63R 0-25 WS 0-25 bar
M100R 0-1 WS 0-1bar
M100R 0-2,5 WS 0-2,5 bar Zastosowanie: Budowa:
VILOOR 03 WS 04 bar - do gazéw i cieczy do 60° C -obudowa czarna z tworzywa
- szybka z tworzywa
MZ100R 0-6 WS @100mm 0-6 bar 1/2”
M100R 0-10 WS 0-10 bar
M100R 0-16 WS 0-16 bar
M100R 0-25 WS 0-25 bar
Zastosowanie: Budowa:
- do gazéw i cieczy do 60° C -obudowa czarna z tworzywa
- szybka z tworzywa
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Pneumatyka

Manometry ogdlnego przeznaczenia

- z przytgczem dolnym glicerynowe - z przytgczem tylnym glicerynowe

*zdjecie pogladowe *zdjecie pogladowe
Symbol . Symbol
- ¢ tarczy zakres gwint YAIRO @ tarczy zakres gwint
Zzamowieniowy zamowieniowy
M63RG 0-10 WS 0-10 bar M63TG 0-10 WS 0-10 bar
M63RG 0-16 WS 0-16 bar M63TG 0-16 WS 0-16 bar
M63RG 0-20 WS 0-20 bar M63TG 0-20 WS 0-20 bar
M63RG 0-25 WS @63mm 0-25 bar 1/a" M63TG 0-25 WS @63mm 0-25 bar 1/a"
M63RG 0-160 WS 0-160 bar M63TG 0-160 WS 0-160 bar
M63RG 0-250 WS 0-250 bar M63TG 0-250 WS 0-250 bar
M63RG 0-400 WS 0-400 bar M63TG 0-400 WS 0-400 bar
M63RG 0-600 WS 0-600 bar M63TG 0-600 WS 0-600 bar
Zastosowanie: Budowa: Zastosowanie: Budowa:
- do gaz6w i cieczy do 50° C -obudowa kwasoodporna - do gazéw i cieczy do 50° C -obudowa kwasoodporna
- szybka z poliweglanu - szybka z poliweglanu
Mano-wakuometry
*zdjecie poglagdowe
Symbol zaméwieniowy ¢ tarczy zakres gwint
MWG63R-1-1,5 WS 41-1,5 bar 1/4” dolny
MW63T-1-1,5 WS @63 mm 1/4” tylny
MW63R-1-9 WS 1-9bar 1/4” dolny
MW63T-1-9 WS 1/4” tylny
Wakuometry

*zdjecie pogladowe

Symbol zaméwieniowy @ tarczy zakres gwint
W40R-1-0 WS P 1/4” dolny o
W40T-1-0 WS 1/8” tylny W sprzedazy rowniez
W50R-1-0 WS 50 mm od-1 do 0 bar 1/4” dolny redukcje manometryczne
W50T-1-0 WS 1/4” tylny
W63R-1-0 WS 63 mm 1/4” dolny
W63T-1-0 WS 1/4” tylny

Posiadamy rowniez w sprzedazy inne typy manometrow, inne zakresy, inne klasy doktadnosci, specjalne wykonania, redukcje, ostony manometréw itp.
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www.spawsc.pl

HURTOWNIA

ul. Kosiarzy 3
30-731 Krakow
tel. +48 12 348-07-21
fax. +48 12 412-98-92
e-mail: kosiarzy@spawsc.pl

SERWIS

ul. Kosiarzy 3
30-731 Krakéw
tel. +48 12 446 73 19
serwis pneumatyki: wew. 3
serwis spawalnictwa: wew. 1
e-mail: kosiarzy@spawsc.pl

- https://www.facebook.com/spawsc/

. https://www.youtube.com/c/spawscmagnum



